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Katilo naudojimo metu atskiros jo dalys: dūmtraukis, durelės, 
atskiri korpuso taškai – gali įkaisti ir prisilietus sukelti 
nudegimus.

Neleiskite vaikams liesti ir naudotis katilu be suaugusiojo 
priežiūros.

Katilą prižiūrėti gali suaugęs veiksnus asmuo, atidžiai 
susipažinęs su šia instrukcija.

Katilą sumontuoti, prijungti prie šildymo ir elektros sistemos 
gali tik kvalifikuotas specialistas. 

Kilus įtarimui, kad įvyko katilo gedimas, prašome kreiptis į 
katilą sumontavusią organizaciją arba į gamintojo atstovą. 
Jokiu būdu nesinaudokite sugedusiu katilu.

Neteisingai pajungtas ir naudojamas katilas gali sužeisti ar 
sukelti mirtį.
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1.1. Bendra informacija

Universa modelio katilai pasižymi išskirtinai dideliu 
šilumokaičiu, leidžiančiu pasiekti didesnį nei 90 procentų 
naudingumo koeficientą, bei labai gerais lovinio tipo 
granuliniais degikliais su plačiomis valdiklio galimybėmis.

Prieš prijungdami katilą prie šildymo sistemos atidžiai 
perskaitykite šią instrukciją ir įsitikinkite, kad tinkamai veikia visi 
katilo komponentai ir įranga.
 
Universa serijos katilai skirti nuosaviems gyvenamiesiems 
namams bei komercinėms ar pagalbinėms patalpoms 
šildyti. Katilai priklauso vadinamiesiems žemos temperatūros 
katilams, t. y. vidutinė šilumnešio temperatūra negali viršyti 90 
°C, o maksimalus eksploatacinis slėgis – 1,5 bar. 

Gamintojas turi teisę atlikti pakeitimus, kurie nedaro didelės 
įtakos degimo proceso kokybei ir katilo darbui.

1.2. Standartai ir taisyklės

Katilas turi būti sumontuotas ir eksploatuojamas laikantis 
šalies, į kurią jis tiekiamas, teisės aktų reikalavimų. Jis turi būti 
įrengtas laikantis priežiūros ir montavimo instrukcijos 
reikalavimų. Priešingu atveju gamintojas neprisiima jokios 
atsakomybės ir nesuteikia garantijos jokiems defektams.

1. Įvadas
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2. Techniniai katilo parametrai
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Modeliai ir galia 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW

Apšildomas plotas		
Pakuros gylis
Kuro įkrovimas
„Zenono“ degiklis
Šilumokaičio plotas
Kuro užkrovimo angos dydis
Horizontalių šilumokaičių kiekis
Vandens tūris katile
Masė
Dūmtraukio skersmuo vidus/išorė

Kuro talpa
Minimali katilo darbo temperatūra
Maksimali katilo darbo temperatūra
Šildymo efektyvumas
Hidraulinių jungčių matmenys
Maksimalus eksploatacinis slėgis
Reikalaujama trauka dūmtraukyje

150
450
35
3-15
1,9
29x23
3
48
180
150/160

200
450
40
3-20
2,5
34x23
4
62
230
150/160

300
500
65
4-30
3,3
44x23
4
69
270
150/160

400
600
104
8-50
4,2
49x23
4
100
320
185/195

iki m2

mm
l/dm3

kW
m2

cm
vnt
l
kg
mm

230/300 l/dm3 

60º C
90º C
90%
G 11/4 colių
1,5 bar
15-20 Pa



14. Gofruotos žarnos pajungimo vieta
15. Termometras
16. Kuro talpos dangčio tvirtinimas
17. Šilumokaitis
18. Durelių rankenėlė
19. Valymo durelės
20. Kuro talpos priežiūros dangtis
21. Reduktorius
22. Orapūtė
23. Reguliuojama kuro talpos kojelė
24. Reguliuojama oro sklendė
25. Apatinės durelės

3. Konstrukcija

3.1 Katilo komponentai

1. Dūmtraukis
2. Valdiklis
3. Turbuliatoriai
4. Kuro įkrovimo durelės
5. Degimo kamera
6. Ketaus ardeliai
7. Lovinis degiklis
8. Degiklio valymo mechanizmas
9. Grįžtamas atvamzdis
10. Pelenų dėžė
11. Reguliuojamo aukščio kojelės
12. Temperatūros daviklio vieta
13. Paduodamas atvamzdis
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3.2 Katilas

Katilo šilumokaitis susideda iš trijų pagrindinių zonų. Valymo 
durelių zonoje išdėstyti keturi (15 kW katile trys) horizontalūs 
šilumokaičiai (17). Valymo durelės naudojamos, kai reikia 
nuvalyti šilumokaičio plokštės paviršių. Kuro įkrovimo durelių 
(4) zonoje yra kieto kuro degimo kamera. Ši kamera skirta 
naudoti pigesnį kietą kurą ir pakraunama rankiniu būdu. 
Vidurinę ir apatinę kameras skiria ketaus ardeliai (6). Nuolat 
kūrenant automatiniu režimu rekomenduojama išimti ardelius. 
Katilo šone sumontuotas lovinis degiklis (7) sujungtas su kuro 
talpa. Katilo šone šalia kuro padavimo vamzdžio sumontuota 
orapūtė (22).  Po degikliu patalpinta ištraukiama pelenų dėžė 
(10), skirta pelenų pašalinimui. Aptarnavimo durelių priekyje 
sumontuota oro sklendė. Katilo valdiklis (2) sumontuotas 
priekinėje katilo dalyje. Katilo vidinis šilumokaičio korpusas 
pagamintas iš sulenktų ir suvirintų karščiui atsparaus plieno 
lakštų, o apdaila – iš lakštų, nudažytų milteliniu būdu. Po 
katilo apdaila yra izoliuojantis ir apsaugantis nuo šilumos 
nuostolių per katilo išorines sieneles stiklo vatos sluoksnis.
Dvigubos durelės sandarintos su šilumą izoliuojančia 
medžiaga ir nudažytos karščiui atspariais dažais. Degimo metu 
susidarančios dujos pašalinamos per dūmtraukio vamzdį (1), 
įrengtą katilo viršutinėje dalyje.

3. Konstrukcija
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3.3 Granulių talpa

Granulių talpa skirta laikyti kurą ir automatiniu režimu tiekti 
jį į katilą. Tiekimo sistema gali būti kairinė arba dešininė, 
priklausomai nuo užsakymo. Kuras į talpą pildomas iš viršaus. 
Talpoje esantis kuras krenta žemyn į dugną, kur spiralės 
(sraigto) pagalba  per padavimo vamzdį tiekiamas į degiklį.  

3.4 Degiklis

Universa serijos katiluose naudojamas Zenono lovinis degiklis, 
galintis deginti prastesnės kokybės, sunkiai degančias 
granules, anglį (frakcija 0-50) ir kitą kurą: medžio granules, 
žolės granules, grūdus, avižas, pupas. Tai kokybiškas ilgaamžis 
naujos kartos degiklis, skirtas deginti labai įvairų kurą. Patikima 
konstrukcija bei kokybiški komponentai leis ilgai naudotis šiuo 
degikliu.

3. Konstrukcija
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3.5 Valdiklis

Katiluose montuojamas Inter Electronics firmos valdiklis.
Valdiklis – modernus elektroninis prietaisas, skirtas valdyti 
granulinio katilo darbą, naudojantis įvarių daviklių duomenimis. 
Prietaisas yra kompaktiškas ir lengvai montuojamas. Jis 
valdo centrinio šildymo kontūrą bei degiklį. Šildymo kontūro 
temperatūra nustatoma remiantis gaunamais duomenimis 
iš pagrindinio temperatūros daviklio. Valdiklis suderinamas 
su standartiniais kambarių termostatais. Katilo valdymas yra 
lengvas ir paprastas.

3.6 Katilo komplektacija

1. Katilas
2. Kuro talpa
3. Padavimo mechanizmas
4. Degiklis
5. Nerūdijančio plieno valymo mechanizmas
6. Valdiklis
7. Orapūtė
8. Ardelių komplektas
9. Peleninė
10. Katilo valymo įrankiai
11. Termometras
12. Naudotojo instrukcija
13. Turbuliatoriai (užsakomi papildomai)

Universa katilai gali būti komplektuojami su skirtingo dydžio 
granulių talpomis (200 arba 300 litrų).

Universa katilai parduodami tik sukomplektuoti su Zenono 
degikliu ir Inter Electronics valdikliu.

3. Konstrukcija
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4.1 Katilo ir granulių talpos vieta ir padėtis

Katilas ir granulių talpa turi stovėti ant kieto, lygaus ir nedegaus 
sauso paviršiaus. Turėtų būti patogu prieiti prie lovinio degiklio, 
orapūtės, valdiklio, granulių talpos, kuro tiekimo sistemos, 
pelenų dėžės ir kitų mechanizmų. 
Granulių talpa gali būti kairėje arba dešinėje katilo pusėje, 
priklausomai nuo užsakymo (paveikslėlis apačioje). 

Galima keisti durelių atsidarymo kryptį.

DešininisKairinis

4. Katilo montavimas
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4.2. Durelių krypties keitimas

Viršutinių ir vidurinių durelių kryptis keičiama atsukant 
dureles kartu su lankstu (vyriais) nuo katilo korpuso ir 
prisukant priešingoje katilo pusėje. Durelių rankena atsukama, 
apverčiama ir prisukama. Apatinių durelių kryptis keičiama 
atsukant dureles nuo lanksto. Lankstas atsukamas nuo katilo 
korpuso ir prisukamas priešingoje katilo pusėje. Durelės 
prisukamos prie lanksto, o durelių rankena atsukama nuo 
durelių ir prisukama priešingoje durelių pusėje.

1
2
3
4

5

6

1. Varžtas DIN 912 M10x16
2. Varžtas DIN 912 M10x12
3. Ekscentrikas M10

4. Durų rankenėlė
5. Spyruoklinė poveržlė
6. Varžtas DIN 912 M8x16

4. Katilo montavimas
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4.3 Katilo surinkimas

Kuro tiekimo sistema ir talpa montuojama šešiais etapais:

1. Surenkamas granulių padavimo mechanizmas: pro vamzdį 
kišamas granulių padavimo sraigtas ir jis sujungiamas su 
reduktoriaus mova. 
2. Reduktorius su prijungtu granulių padavimo sraigtu 
prisukamas prie reduktoriaus flanšo M10 veržlėmis 
pavaizduotoje padėtyje.
3. Tinkamas kuro talpos ir padavimo vamzdžio aukštis 
nustatomas reguliuojamo aukščio kojele.
4. Surinktas kuro padavimo mechanizmas fiksuojamas 
prie katilo atitinkamoje vietoje  sujungus flanšą su degikliu 
keturiomis M10 veržlėmis su poveržlėmis.
5. Orapūtė fiksuojama po kuro padavimo vamzdžiu, tam skirtoje 
vietoje, fiksuojant keturiais M6 varžtais (didesniems degikliams 
orapūtės fiksuojamos plokštelių pagalba).
6. Prie kuro padavimo sraigto flanšo M8 veržlėmis prisukama 
kuro talpa.

4. Katilo montavimas
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Prisukant kuro padavimo sraigtą prie degiklio, 
sujungimą būtina sutepti karščiui atspariu silikonu!

4. Katilo montavimas
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1. Kuro padavimo sraigto temperatūros daviklio vieta
2. Kontrolinė veržlė
3. Reduktoriaus įjungimo mygtukas
4. Kuro padavimo sraigto apsauginis varžtas (M5x50 mm)
5. Veržlė mechaniniam sraigto prasukimui (19 mm)

1 2 3 4 5

4. Katilo montavimas
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Kuro padavimo sraigto temperatūros daviklį būtina užfiksuoti 
gilzėje, siekiant išvengti atsitiktinio išsitraukimo.

1. Kuro padavimo sraigto temperatūros daviklis yra skirtas 
kontroliuoti vamzdžio temperatūrą tam, kad neįvyktų kuro 
talpoje esančio kuro užsidegimas. Davikliui suveikus yra 
išjungiamas orapūtės darbas ir iš degiklio yra išstumiamas 
degantis kuras.

2. Kontrolinės veržlės pagalba yra reguliuojamas kuro talpos 
aukštis.
3. Darbinėje padėtyje reduktorius turi būti įjungtas. Yra 
galimybė mygtuko pagalba reduktorių sukti priešinga kryptimi.
4. Kuro padavimo sraigto apsauginis varžtas yra skirtas 
apsaugoti reduktorių nuo sugadinimo kuro užstrigimo vamzdyje 
atveju. Užstrigus kurui, apsauginis varžtas yra nukerpamas. 
Nutikus apsauginio varžto nukirpimui, reikia pašalinti vamzdyje 
susidariusią kliūtį ir įsukti naują apsauginį varžtą.
5. Veržlė naudojama rankiniam sraigto prasukimui kurui 
užstrigus.

4. Katilo montavimas
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4.4 Katilo prijungimas prie dūmtraukio

Dūmtraukis turi būti sumontuotas taip, kad atitiktų tos šalies, 
kurioje jis montuojamas, reikalavimus. Rekomenduojama 
dūmtraukio trauka 15–20 Pa. 
Esant per didelei traukai dūmtraukyje, reikėtų įmontuoti traukos 
reguliatorių.
Katilo dūmtraukio atvamzdis su pačiu dūmtraukiu turi būti 
sujungti tinkamo skerspjūvio ir formos standžia plieno jungtimi.
Kieto kuro katilo jungtis į kaminą turi būti tinkamai izoluota, kad išvengti 
nudegimų

4.5 Katilo pajungimas prie centrinio šildymo sistemos

Šildymo katilo pajungimo darbus patikėkite tinkamą 
kvalifikaciją turintiems specialistams.

Siekiant prailginti katilo naudojimo laiką ir užtikrinti tinkamą 
naudojimo komfortą, privaloma laikytis tokios montavimo 
schemos, kuri užtikrintų darbinės katilo temperatūros 
palaikymą ne žemiau 60°C.
Pasitelkus specialistą, įsitikinkite, kad katilo būklė, automatikos, 
santechninių sujungimų, dūmtakio sandarumas ir komponentai 
veikia tinkamai.
Uždaroje šildymo sistemoje turi būti tinkamos talpos terminio 
plėtimosi kompensavimo indas (ne mažiau 10 % viso skysčio 
tūrio sistemoje).
Draudžiama naudoti apsauginius vožtuvus arba vožtuvus, kurie 
apriboja srautą šioje sistemoje.
Rekomenduojamos pajungimo schemos pateikiamos 4.6 
poskyryje.

4. Katilo montavimas
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4.6. Rekomenduojamos pajungimo schemos

1. Mažojo rato siurblys
2. Didžiojo rato siurblys
3. Išsiplėtimo indas
4. Ketureigis vožtuvas
5. Atbulinis vožtuvas
6. Katilas

1. Mažojo rato siurblys
2. Išsiplėtimo indas
3. Ketureigis vožtuvas
4. Atbulinis vožtuvas
5. Katilas

1

1

2

4

3

5

4

6

5

3

2

4. Katilo montavimas
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4.7 Valdiklio montavimas

Valdiklio montavimo, paleidimo ir derinimo darbus gali atlikti 
tik sertifikuoti specialistai. Valdiklis yra sumontuotas katilo 
viršutinėje dalyje. Valdiklio pajungimo eiga pateikiama kartu 
su valdiklio instrukcija.

Temperatūros daviklis montuojamas katilo viršuje esančioje 
gilzėje. Montuojant temperatūros daviklį į katilą, būtina daviklį 
užfiksuoti gilzėje siekiant išvengti atsitiktinio ištraukimo. 
Temperatūros davikliui iškritus iš gilzės, katilas gali užvirti.

4.8 Katilo, degiklio ir valdiklio paleidimas

Pirmą kartą paleidžiant katilą, sertifikuotas specialistas turi 
apmokyti vartotoją, kaip naudotis šildymo sistema.
Degiklio paleidimo darbus, garantinį bei po garantinį 
aptarnavimą vykdo Zenonas, +370 618 63071.

Gamintojas neatsako už katilo veikimo kokybę ir gedimus, 
jei vartotojas degiklio ir valdiklio paleidimą vykdo pats. 
Rekomenduojame degiklio paleidimo darbus patikėti 
sertifikuotam specialistui.

4. Katilo montavimas
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5.1 Bendra informacija ir sauga

Universa – tai universalūs granuliniai katilai, pritaikyti naudoti 
ir sunkiau degančias granules, grūdinius produktus, pigesnį 
kietą kurą naudojant rankinį pakrovimą. Granulės degiklyje 
uždegamos rankiniu būdu. Tiek granulių, tiek ir kieto kuro 
degimo procesą kontroliuoja valdiklis.

• Patikrinkite apsauginio vožtuvo (ne daugiau 1,5 bar) veikimą 
ir atidarykite uždaromuosius ventilius tarp šildymo katilo ir 
šildymo sistemos. 
• Patikrinkite vandens slėgį sistemoje.
• Šildymo sistema privalo būti užpildyta vandeniu ir nuorinta.
• Įkuriant kietą kurą jokiu būdu nenaudokite lengvai 
užsiliepsnojančių skysčių – benzino, skiediklių ir pan.
• Dūmų nutraukimo sistema privalo būti patikimai prijungta, 
sandari ir techniškai tvarkinga.

Kilus įtarimui, kad katilas arba šildymo sistema veikia 
netinkamai, stabdykite naudojimą ir kvieskite specialistą.

5.2 Katilo kūrenimas akmens anglimi
        

Naudojant anglį automatiniu režimu, nerūdijančio plieno 
valymo mechanizmą būtina nuimti (sukant prieš laikrodžio 
rodyklę). Į mechanizmo vietą, sriegio apsaugojimui, 
prisukama veržlė M18. Sriegis sutepamas grafitiniu tepalu.

Naudojant anglį, kuro talpai rekomenduojama pajungti 
papildomą oro padavimą. Pajungimui naudojama gofruota 
nerūdijančio plieno žarna, kuri prijungiama nuo degiklio prie 
talpos.

5. Katilo naudojimas
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5.3 Katilo naudojimas automatiniu režimu

Tinkamai prijungtas katilas gali veikti automatiniu režimu, 
atsižvelgiant į esamą šilumos poreikį. Degimo procesą valdo 
valdiklis, pagal duomenis gaunamus iš jutiklių. Automatiškai 
reguliuojamas degiklio degimo intensyvumas, katilo 
temperatūra keičiama pagal iš anksto užduotus parametrus.
Norint nustatyti automatinį režimą kūrenant granulėmis, 
valdiklyje pasirenkama: Menu–>11 „Išplėstiniai parametrai“, 
–>11.9 „Tiektuvo Tipas“ ir  pasirenkamas parametras „Sraigtas“. 
Degiklis užpildomas granulėmis valdiklyje pasirenkant: Menu–
>10 „Rankinis Režimas“ ir įjungiant tiektuvą. Šiame režime taip 
pat galima patikrinti kitų imtuvų veikimą. Užpildžius degiklį 
granulėmis, kuras uždegamas rankiniu būdu ir įjungiamas  
automatinis režimas (grįžtama į valdiklio pagrindinį ekraną ir 
spaudžiamas „ESC“ mygtukas). Pastoviai kūrentant granulėmis, 
rekomenduojama iš katilo degimo kameros išimti ketaus 
ardelius. Daugiau informacijos apie valdiklį pateikiama valdiklio 
instrukcijoje.

5.4 Katilo naudojimas rankiniu režimu

Prieš pradėdami kūrenti kietą kurą įsitikinkite, kad ketaus 
ardeliai yra teisingoje padėtyje („VVVVV“). Sudėjus atvirkščiai 
prikrenta medienos frakcijų, pelenų, užsikemša tarpai. Tokiu 
atveju katilas netenka traukos ir galios, išsilanksto ardeliai.

5.4.1 Kieto kuro deginimas valdiklio pagalba

Kieto kuro deginimo procesą ir visos katilinės darbą kontroliuoja 
tas pats valdiklis. Norint pradėti deginti kietą kurą, valdiklyje 
pasirenkama: Meniu–>11 „Išplėstiniai parametrai“, –>11.9 
„Tiektuvo Tipas“ ir  pasirenkamas parametras „Išju“. Valdiklis 
pradės tiekti orą kieto kuro deginimui, tačiau ir toliau pilnai 
kontroliuos visus katilinės valdymo procesus.

5. Katilo naudojimas
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5.4.2 Kieto kuro deginimas mechaninės sklendės pagalba

Dingus elektrai ar esant valdiklio gedimui, galimas kieto kuro 
deginimas naudojant mechaninę oro padavimo sklendę. Šiuo 
būdu oras automatiškai nereguliuojamas. Naudotojas turi 
atidžiai stebėti katilo vandens temperatūrą.

Esant mažam šilumos poreikiui  ar per didelei dūmtraukio 
traukai, dėl natūralaus oro patekimo per ventiliatorių, gali 
vykti per intensyvus degimas, todėl katilas gali perkaisti.

5.5 Katilo priežiūra

Katilo priežiūra ir valymas atliekamas periodiškai. Šilumokaičio 
valymas atliekamas atidarius viršutines dureles. Periodiškumas 
numatomas pagal poreikį. Rekomenduojama valyti kartą į 
savaitę. Dažniau valant šilumokaitį mažėja sunaudojamo kuro 
kiekis. Pelenų valymas iš peleninės atliekamas pagal poreikį, 
priklausomai nuo naudojamo kuro rūšies ir peleningumo. Pilna 
peleninė gali trikdyti tinkamą degiklio darbą.

Degiklio priežiūra

Lovinį degiklį rekomenduojama išvalyti kas 2 mėnesius.

5. Katilo naudojimas
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Modelis 

Vardinė galia 

Serijos Nr. 

Pagaminimo metai 

Įrenginio paleidimo data 

Komentarai 

6. Katilo garantinė kortelė

Universa
Granulinio kuro / žemės ūkio atliekų katilas



Degiklio tipas/modelis

Serijos Nr.

Pardavimo data

Komentarai

Parašas, antspaudas

7. Degiklio garantinė kortelė
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Parduodamas katilą, pardavėjas privalo supažindinti pirkėją su 
garantijos taikymo sąlygomis.

1. Gamintojas suteikia:
• 5 metų garantiją katilo šilumokaičio sandarumui.
• 3 metų garantiją degikliui.
• 2 metų garantiją elektriniams ir elektroniniams prietaisams.
• 2 metų garantiją komplektuojamoms detalėms.
*Nerūdijančio plieno valymo mechanizmui garantija 
netaikoma.

2. Katilo montavimo schema turi užtikrinti grįžtamo vandens 
temperatūrą ne mažesnę nei 60oC.

3. Katilo pajungimą turi atlikti tik kvalifikuotas specialistas.

4. Garantinio laikotarpio metu gamintojas įsipareigoja atlikti 
nemokamą gedimų pašalinimą, jei jis atsirado dėl gamintojo 
kaltės.

5. Garantija netaikoma:
• Nepateikus pirkimo dokumentų ir atžymėto garantinio lapo.
• Pažeidus montavimo, naudojimo instrukcijos ar garantijos
sąlygų reikalavimus.
• Esant mechaniniams katilo pažeidimams.
•Nustačius, kad katilas buvo remontuotas pašalinio asmens.
• Stichinių nelaimių atveju.

6. Garantiniu laikotarpiu aptikti trūkumai bus pašalinti per 21 
darbo dieną nuo skundo pateikimo datos.

7. Išlaidas, susijusias su tarnybų iškvietimu, atliktu remontu, jei 
nustatoma, kad garantijos sąlygos buvo pažeistos, padengia 
pirkėjas.

6. Garantijos sąlygos

24

Universa
Granulinio kuro / žemės ūkio atliekų katilas



7. Efektyvumas ir emisijos
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Ecodesign 2015/1189

Universa 20

Automatinis kurstymas - katilas turėtų būti naudojamas su bent x* litrų karšto vandens talpykla

Kondensacinis katilas [ne] Kietojo kuro kogeneracinis katilas 
[ne]

Kombinuotasis katilas [ne]

Kuras Tinkamiausias 
kuras

Kitas 
tinka-
mas 
kuras

ηs [x%]: Sezoninis patalpų šildymo išmetamųjų teršalų 
kiekis

KD DOJ CO NOx

[x]mg/m³

Medienos granulės Taip Ne 85±3 31±10 10±5 385±10% 174±5%

Charakteristikos, kai kūrenamas tik tinkamiausias kuras

Naudingas šilumos atidavimas Šilumos naudingumas

Parametras Ženklas Vertė Vienetas Parametras Ženklas Vertė Vienetas

Esant vardiniam 
šilumos atida-
vimui

Pn 17,7 kW Esant 
vardiniam 
šilumos 
atidavimui

ηn 88,1 %

Esant [30 %/50 
%] vardinio šilu-
mos atidavimo, 
jei taikytina

Pp 5,1 kW Esant [30 
%/50 %] 
vardinio 
šilumos ati-
davimo, jei 
taikytina

ηp 85,0 %

Lygiaverčių modelių šąrašas Universa 15, Universa 30, Universa 40

KD – kietosios dalelės,  DOJ – Dujiniai organiniai junginiai,  CO – anglies monoksidas, 
NOx – azoto oksidai,  ηs - Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas, 
(Naudingumo koeficientas – 3%), 
ηn - Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas maksimaliu galingumu, 
ηp - Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas 30% galingumu.
X - Talpyklos tūris = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) arba 300 litrų, pasirenkama didesnė vertė, Pr nurodomas 
kilovatais (kW)
Y - Talpyklos tūris = 20 × Pr, Pr nurodomas kilovatais (kW)
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8. Efektyvumas ir emisijos
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Pagalbinės elektros energijos suvartojimas

Esant vardiniam šilumos atidavimui elmax 0,057 kW

Esant [30 %/50 %] vardinio šilumos atidavimo, 
jei taikytina

elmin 0,030 kW

Įmontuotos antrinės teršalų mažinimo įrangos, jei taikoma netaik. kW

Veikiant budėjimo veiksena PSB 0,025 kW

Katilą privaloma utilizuoti pagal valstybės, kurioje jis yra utilizuojamas, 
reikalavimus.

9. Katilo utilizavimas
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