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1 Simbolių paaiškinimas ir saugos nuorodos

1.1 Simbolių aiškinimas

Įspėjamosios nuorodos

Šiame dokumente gali būti vartojami žemiau pateikti įspėjamieji žodžiai, 
kurių reikšmė yra apibrėžta:
• PRANEŠIMAS reiškia, kad galima materialinė žala.
• PERSPĖJIMAS reiškia, kad galimi lengvi ar vidutinio sunkumo 

asmenų sužalojimai.
• ĮSPĖJIMAS reiškia, kad galimi sunkūs ar net mirtini asmenų 

sužalojimai.
• PAVOJUS reiškia, kad nesilaikant nurodymų bus sunkiai ar net 

mirtinai sužaloti asmenys.

Svarbi informacija

Kiti simboliai

1.2 Saugos nurodymai

Bendrieji nurodymai
▶ Šią instrukciją būtina atidžiai perskaityti ir saugoti.

Montavimas ir paleidimas eksploatuoti
▶ Įrenginį montuoti ir parengti eksploatuoti leidžiama tik specializuotos 

įmonės kvalifikuotiems specialistams.

Techninė priežiūra ir remontas
▶ Remontuoti leidžiama tik specializuotos įmonės kvalifikuotiems 

specialistams. Netinkamai atlikti remonto darbai gali sukelti pavojų 
naudotojui ir gerokai pabloginti įrenginio funkcionavimą.

▶ Naudokite tik originalias atsargines dalis.
▶ Kreipkitės į specializuotą įmonę, kad šilumos siurblį kasmet 

patikrintų ir pagal poreikį atliktų techninę priežiūrą.

2 Komplektacija

2.1 Komplektacija
• Daugiafunkcinis modulis
• Kabelinis įvadas 6 vnt.
• Montavimo instrukcija

2.2 Neįeina į tiekiamą komplektą
• CAN-BUS kabelis
• Jutiklis
• Maišytuvas
• Cirkuliacinis siurblys
• CAN-BUS LCD patalpos temperatūros jutiklis

3 Daugiafunkcinis multimodulis
Su daugiafunkciniu moduliu galimos šios funkcijų alternatyvų:
• Kontūras su sumaišymu 3
• Kontūras su sumaišymu 4
• Papildomas kaitintuvas (2. šilumos generatorius) su maišytuvu

Jis atlieka šias funkcijas:
– 230V signalas į papildomą kaitintuvą
– Karšto vandens elektr. kaitintuvo įjungimas
– 0-10 V išorinės užduotosios vertės nustatymas
– Bendras pavojaus signalas

• Plaukimo baseino įjungimas
Prie funkcinio modulio prijungti konstrukciniai elementai rodomi ir 
nustatomi šilumos siurblio valdymo pulte.
Kiekviename papildomame kontūre su sumaišymu be daugiafunkcinio 
modulio turi būti maišytuvas, cirkuliacinis siurblys, tiekiamo srauto 
temperatūros jutiklis ir, jei reikia, CAN-BUS LCD patalpos temperatūros 
jutiklis.

Įspėjamieji nurodymai tekste pažymimi įspėjamuoju 
trikampiu.
Be to, įspėjamieji žodžiai nusako pasekmių pobūdį ir 
sunkumą, jei nebus imamasi apsaugos nuo pavojaus 
priemonių.

Svarbi informacija, kai nekeliamas pavojus žmonėms ir 
materialiajam turtui, žymima šalia esančiu simboliu.

Simbol
is

Reikšmė

▶ Veiksmas
 Kryžminė nuoroda į kitą dokumento vietą
• Išvardijimas, sąrašo įrašas
– Išvardijimas, sąrašo įrašas (2-as lygmuo)

Lent. 1 Kontūrą 1 reikia sumontuoti ir naudoti visada.

Šilumos siurblys atitinkamai reguliuojamas, kad kontūre 
1 pagal šildymo kreivę būtų tinkama temperatūra. 
Tiekiamo srauto temperatūra kontūre 2-4 turi būti ne 
aukštesnė už kontūro 1 vertę. Tai reiškia, kad kontūro 1 
grindų šildymo su kito kontūro radiatoriais kombinuoti 
negalima.
Patalpos temperatūros kritimas kontūre 1, esant tam 
tikroms sąlygoms, gali daryti įtaką kitiems kontūrams.

Plaukimo baseino valdymo sistemoje turi būti suderinta 
maišytuvo (E81.Q81) atidarymo ir uždarymo 
kryptis šildymo sistemos atžvilgiu. Kai maišytuvas 
visiškai atidarytas, visas srautas tiekiamas į šildymo 
sistemą, kai maišytuvas visiškai uždarytas – plaukimo 
baseino kryptimi.

Kontūrus 3 ir 4 galima naudoti aušinimui. Tokiu atveju, 
kiekvienam kontūrui reikia papildomo daugiafunkcinio 
modulio. Aprašymas ir jungimo schema pateikti 
aušinimo stotelės (NKS-1) montavimo instrukcijoje.
6 720 821 177 (2016/11)Multimodul
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4 Techninės nuorodos

4.1 Sistemos sprendimai

4.1.1 Sistemų sprendimų paaiškinimai

E10
E10.T2 Lauko temperatūros jutiklis

Lent. 2 E10

E11
E11.G1 Šildymo sistemos cirkuliacinis siurblys
E11.T1 Tiekiamo srauto temperatūros jutiklis
E11.TT Patalpos temperatūros jutiklis

Lent. 3 E11

E12
E12.G1 Cirkuliacinis siurblys (šildymo kontūras su sumaišymu)
E12.Q11 Maišytuvo vožtuvas
E12.T1 Tiekiamo srauto temperatūros jutiklis
E12.TT Patalpos temperatūros jutiklis

Lent. 4 E12

E13
E13.G1 Cirkuliacinis siurblys (šildymo kontūras su sumaišymu)
E13.Q11 Maišytuvo vožtuvas
E13.T1 Tiekiamo srauto temperatūros jutiklis
E13.TT Patalpos temperatūros jutiklis

Lent. 5 E13

E14
E14.G1 Cirkuliacinis siurblys (šildymo kontūras su sumaišymu)
E14.Q11 Maišytuvo vožtuvas
E14.T1 Tiekiamo srauto temperatūros jutiklis
E14.TT Patalpos temperatūros jutiklis

Lent. 6 E14

E41
E41.T3 Karšto vandens temperatūros jutiklis

Lent. 7 E41

E71
E71.E1 Kaitintuvas su maišytuvu (elektra/dujos/skystasis kuras)
E71.E1.Q71 Maišytuvas papildomam kaitintuvui

Lent. 8 E71

E81
E81.E81 Plaukimo baseino perjungiklis1)2)

1) Tiekėjas nepateikia.
2) Rekomenduojama naudoti tokį plaukimo baseino perjungiklį: 

Maks. temperatūrų skirtumas 5-10 K.

E81.G1 Plaukimo baseino cirkuliacinis siurblys1)

E81.Q81 Plaukimo baseino maišytuvas
E81.T82 Plaukimo baseino jutiklis 

(plaukimo baseino temperatūra)
Lent. 9 E81
Multimodul6 720 821 177 (2016/11)
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4.1.2 Šilumos siurblys su papildomais šildymo kontūrais

Pav. 1 Šildymo kontūras be sumaišymo ir su sumaišymu, su buferine talpa ir dviem daugiafunkciniais moduliais, po vieną kiekvienam kontūrui 

[1] Reguliatorius
[2] Daugiafunkcinis modulis
[TB1, 2, 3] Temperatūros kontrolės įtaisas
[3] Karšto vandens talpa
[4] Akumuliacinė talpa
[5] Žemės šilumos siurblys
Kontūrus E11 ir E12 valdo šilumos siurblys. 
Kontūrus E13 ir E14 valdo atskiri daugiafunkciniai moduliai. 
Pasirinktinas patalpos temperatūros jutiklis (CAN-BUS LCD jutiklis) 
E11.TT CAN-BUS magistrale yra prijungtas prie šilumos siurblio. 
Pasirinktinas patalpos temperatūros jutiklis (CAN-BUS-LCD jutiklis) 
E12.TT, E13.TT ir E14.TT yra prijungti CAN-BUS magistrale. 
Temperatūros jutiklio nustatymai atliekami pasirenkant kontūrus E12, 
E13 ar E14. 

T T

400V AC

T T

M

T T

M

T T

M

E11 E12 E13 E14

E10.T2

E11.T1

E41.T3

6 720 821 172-01.1I

E12.G1

E12.Q11

TB1 TB2

E13.G1

E13.Q11

TB3

E14.G1

E14.Q11

E11.G1

E12.T1 E13.T1 E14.T1

E11.TT E12.TT E13.TT E14.TT

1 2

3

2

4 5
6 720 821 177 (2016/11)Multimodul
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4.1.3 Šilumos siurblys su 2 šilumos generatoriumi

Pav. 2 Šilumos siurblys su papildomu kaitintuvu su maišytuvu, karšto vandens šildytuvas ir buferinė talpa 

[1] Reguliatorius
[2] Daugiafunkcinis modulis
[3] Reguliatorius (šildymo katilas)
[4] Karšto vandens talpa
[5] Akumuliacinė talpa
[6] Žemės šilumos siurblys
[7] Šildymo katilas
Kontūrą E11 valdo šilumos siurblys. 
Pasirinktinas patalpos temperatūros jutiklis (CAN-BUS LCD jutiklis) 
E11.TT CAN-BUS magistrale yra prijungtas prie šilumos siurblio. 
E71.E1 ir E71.E1.Q71 yra prijungti abu ir jos valdo daugiafunkcinis 
modulis.

T T

400V AC

M

400V AC

R

E11.G1

E11.TT

E71.E1.Q71

E10.T2

E41.T3

E11

6 720 821 172-02.1I

E71.E1

E11.T1

1 2 3

 5 4 6 7
Multimodul6 720 821 177 (2016/11)
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4.1.4 Šilumos siurblys su papildomu kontūru ir plaukimo baseinas

Pav. 3 Šildymo kontūras be sumaišymo ir su sumaišymu, su buferine talpa, daugiafunkciniu moduliu ir plaukimo baseino valdymo sistema

[1] Reguliatorius
[2] Daugiafunkcinis modulis
[TB1] Temperatūros kontrolės įtaisas
[3] Karšto vandens talpa
[4] Akumuliacinė talpa
[5] Žemės šilumos siurblys
Kontūrus E11 ir E12 valdo šilumos siurblys. 
Pasirinktinas patalpos temperatūros jutiklis (CAN-BUS LCD jutiklis) 
E11.TT CAN-BUS magistrale yra prijungtas prie šilumos siurblio. 
Pasirinktinas patalpos temperatūros jutiklis (CAN-BUS LCD jutiklis) 
E12.TT yra prijungtas CAN-BUS magistrale. Patalpos temperatūros 
jutiklio nustatymai atliekami pasirenkant kontūrą E12.
E81.Q81 valdo daugiafunkcinis modulis su plaukimo baseino 
nustatymu. 

E81.T82 yra prijungti prie daugiafunkcinio modulio plaukimo baseinui 
valdyti.
Plaukimo baseino siurblį E81.G1 valdo ne daugiafunkcinis modulis, bet 
plaukimo baseino valdymo sistema, kuri įeina į plaukimo baseino 
gamintojo pateiktą komplektą. Plaukimo baseino valdymo sistema su 
daugiafunkciniu moduliu yra žemesnio lygio valdymo sistema.

T T

400V AC

           POOL

MII III

I

E11.TT

E11.T1

E81.Q81

E10.T2

E81.G1

E81.T82

E41.T3

E11

6 720 821 172-03.1I

E11.G1

T T

M

E12

E12.G1
E12.Q11

E12.TT

E12.T1

E81.E81

TB1

1 2

3 4 5
6 720 821 177 (2016/11)Multimodul
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4.2 Techniniai duomenys

4.2.1 Daugiafunkcinis modulis

4.3 Matmenys

Pav. 4 Aukštis ir plotis, mm

Pav. 5 Gylis, mm

Vienetai
Prijungimo prie elektros tinklo vertės
Elektrinių jungčių prijungimas VAC/Hz 230 V/1–50 Hz
Apsaugos tipas IP X1
Bendrojo pobūdžio informacija
Matmenys (plotis x gylis x aukštis) mm 255 x 181 x 83
Masė kg 1.2

Lent. 10 Techniniai duomenys

6 720 649 559-13.2I

6 720 649 559-14.1I
Multimodul6 720 821 177 (2016/11)
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5 Prijungimas

5.1 CAN-BUS magistralė
Šilumos siurbliuose esančios valdymo plokštės sujungtos CAN-BUS 
ryšio magistrale. CAN (Controller Area Network) magistralė yra dviejų 
laidų sistema, skirta komunikacijai tarp mikroprocesorinių valdymo 
modulių/valdymo plokščių sukurti.

Tinkamas kabelis išoriniam prijungimui yra kabelis ELAQBY 
2×2×0,6. Kabelis turi būti daugiagyslis ir ekranuotas. Ekranavimą 
galima įžeminti tik viename gale arba tik prie korpuso. 
Maksimalus leistinas kabelio ilgis 30 m.

CAN-BUS magistralės negalima tiesti kartu su 230 V arba 400 V 
įtampos jėginiais kabeliais. Mažiausias atstumas – 100 mm. CAN-BUS 
magistralę leidžiama tiesti kartu su jutiklių kabeliais.

Valdymo plokštės sujungiamos keturiomis gyslomis, kurios sujungia ir 
12 V įtampos jungtis tarp valdymo plokščių. Valdymo plokštėse yra tam 
tikros žymos 12 V įtampos ir CAN-BUS magistralės jungtims.
Jungiklis Term žymi CAN-BUS ryšio pradžią ir pabaigą. Terminuokite tik 
tinkamas plokštes, o visos kitos plokštės turi būti neterminuotos.

Pav. 6 CAN-BUS jungtys tarp šilumos siurblio, daugiafunkcinių modulių ir CAN-BUS LCD jutiklio (FB20B)

[1] Šilumos siurblys
[2] Daugiafunkcinis modulis 1
[3] Daugiafunkcinis modulis 2
[4] Daugiafunkcinis modulis ...
[5] CAN-BUS LCD jutiklis 1
[6] CAN-BUS LCD jutiklis 2
[7] CAN-BUS LCD jutiklis 4 (maks.)
[8] Ekranavimas1)

[GND]Įžeminimas
[CANL]CAN žemas (low)
[CANH]CAN aukštas (high)
[+12V]Jungtis 12 V

PERSPĖJIMAS: triktis dėl indukuotų trukdžių.
▶ CAN-BUS magistralę reikia ekranuoti ir tiesti atskirai 

nuo jėginių 230 V arba 400 V įtampos kabelių.

PERSPĖJIMAS: nesupainiokite 12-V įtampos ir CAN-
BUS magistralės jungčių!
Procesoriai suges, jei prie CAN-BUS magistralės bus 
prijungta 12 V įtampos jungtis.
▶ Būkite atidūs, kad keturis kabelius prijungtumėte 

prie šilumos siurblių vidiniame bei išoriniame 
blokuose esančių valdymo plokščių kontaktų su 
atitinkamomis žymomis.

1 2 3 4

6 720 647 948-04.1I

5 6 7

8 8

1) Dviejų CAN-BUS kabelių ekranas susukamas

Kaip nustatyti CAN-BUS LCD jutiklį atitinkamam 
kontūrui, žr. CAN-BUS LCD jutiklių montavimo 
instrukciją (FB20B).
6 720 821 177 (2016/11)Multimodul
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5.2 Kaip elgtis su valdymo plokšte
Valdymo plokštės su valdymo elektronika yra labai jautrios 
elektrostatinėms iškrovoms (ESD – ElectroStatic Discharge). Siekiant 
apsaugoti jos dalis nuo pažeidimų, reikia elgtis ypač atsargiai.

Pav. 7 Apyrankė

Pažeidimai dažniausiai būna iškart nepastebimi. Valdymo plokštė 
paleidimo eksploatuoti metu gali nepriekaištingai veikti, o problemų 
dažniausiai iškyla vėliau. Įkrauti objektai problemų kelia tik tada, kai jie 
yra netoli elektronikos. Prieš pradėdami dirbti, išlaikykite saugų, t.y 
mažiausiai vieno metro, atstumą iki putgumės, apsauginių plėvelių ir 
kitokių pakuotės medžiagų, drabužių iš sintetinio pluošto (pvz., dirbtinio 
pluošto megztinių) ir pan.
Gerą apsaugą nuo elektrostatinės iškrovos užtikrina prie įžeminimo 
linijos prijungta apyrankė. Tokią apyrankę reikia užsidėti prieš atidarant 
ekranuotus metalinius maišelius ar pakuotę arba prieš atidengiant 
sumontuotą valdymo plokštę. Apyrankę reikia dėvėti, kol valdymo 
plokštė vėl įdedama į ekranuotą pakuotę arba prijungiama uždaroje 
perjungimo dėžėje. Taip pat reikia elgtis ir su pakeistomis valdymo 
plokštėmis, kurios grąžinamos atgal.

Pav. 8 Apyrankės naudojimas

5.3 Montavimas

Pav. 9

▶ Daugiafunkcinį modulį montuokite ant sienos netoli šilumos siurblio. 
Tuo tikslu keturis dėžės kampus prisukite sienos medžiagai tinkamais 
varžtais.

▶ Pritvirtinę prie sienos, sujunkite elektros srovės jungtis ( Jungimo 
schema 11- 13 pav.). 

▶ Adresą ir programą daugiafunkcinio modulio IOB-B plokštėje 
nustatykite pagal pageidaujamas funkcijas ( 15 pav.).

▶ Prie dėžės prisukite daugiafunkcinio modulio dangtelį.

5.3.1 CAN-BUS LCD patalpos temperatūros jutiklio (FB20B) 
(priedas)

Reikalavimai montavimo vietai:
• Montuoti ant vidinės sienos, į kurią nepučia skersvėjis ir kurios 

neveikia tiesioginė šiluma.
• Patalpos oras turi netrukdomai cirkuliuoti po CAN-BUS LCD patalpos 

temperatūros jutikliu (palikite atvirą 10 pav. užbrauktą paviršių).

Pav. 10 Rekomenduojama CAN-BUS LCD patalpos temperatūros 
jutiklio montavimo vieta

[1] CAN-BUS LCD patalpos temperatūros jutiklį

PERSPĖJIMAS: pažeidimai dėl elektrostatinės 
iškrovos.
▶ Valdymo plokštę lieskite tik tada, kai ant rankos turite 

įžemintą apyrankę.

6 720 614 366-24.1I

6 720 614 366-25.1I

Montuojant patalpos temperatūros jutiklį, reguliatorius 
turi būti montuotojo lygmenyje.

Kiekvienam kontūrui galima prijungti po CAN-BUS LCD 
patalpos temperatūros jutiklį 
(FB20B).

Atitinkamo šildymo kontūro patalpos temperatūros 
reguliavimui įtaką daro tik ta patalpa, kurioje 
sumontuotas patalpos temperatūros jutiklis.

6 720 615 683-22.1I
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6 Prijungimas prie elektros tinklo

6.1 Jungimo schema šildymo kontūrui 3-4

Pav. 11 Kontūro 3-4 jungimo schema

[1] Jei elektroninė plokštė IOB-B yra paskutinėje CAN-BUS kilpoje, 
jungiklis turi būti padėtyje ON.

[2] Programos parinktis P=0, adreso parinktis A=1 (kontūras 3), 
adreso parinktis A=2 (kontūras 4)

[E1n.Q11 ] Maišytuvas 0-10 V
[E1n.T1] Tiekiamo srauto temperatūros jutiklis
[E1n.B11] Išorinis įvadas
[E1n.F121 ] Grindų šildymo termostatas
[E1n.G1] Šildymo cirkuliacinis siurblys
[E1n.Q11 ] Maišytuvas 230 V (pasirinktinai 0-10 V išvadui)
[F50 ] Saugiklis 6,3 A

Laidai:

6 720 649 559-11.1I

1

2

Gnybtai L, N, PE Prijungimas prie 
elektros tinklo

min. 1,5 mm2

Gnybtai 51-57 230 V jungtys min. 0,75 mm2

Gnybtai 1-10 Jutiklių jungtys min. 0,5 mm2

CAN-BUS  ( 5.1 skyr.)
Lent. 11 Laidai
6 720 821 177 (2016/11)Multimodul
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6.2 Veikimo režimo "Kaitintuvas su 0-10 V signalu/maišytuvu (šildymo katilas)" jungimo schema

Pav. 12 Jungimo schema "Kaitintuvas su 0-10 V signalu/maišytuvu (dujų/skystojo kuro katilas)"

[1] Jei elektroninė plokštė IOB-B yra paskutinėje CAN-BUS kilpoje, 
jungiklis turi būti padėtyje ON.

[2] Programos parinktis P=5, adreso parinktis A=0
[E71.E1] Elektrinis kaitintuvas 0-10 V
[E71.E1.Q71]Maišytuvas 0-10 V
[E11.S11 ] Išorinė užduotoji vertė (0-10 V)
[E41.E1.F21 ]Karšto vandens elektr. kaitintuvo pavojaus signalas1)

[E71.E1.F1] Papildomo kaitintuvo pavojaus signalas
[E41.E1] Karšto vandens elektr. kaitintuvas2)

[E71.E1.E1] Kaitinimo paleidimas (dujų/skystojo kuro katilas) 230V 
signalas

[E11.P2] Bendras pavojaus signalas
[E71.E1.Q71 ]Maišytuvas 230 V (pasirinktinai 0-10 V išvadui)
[F50 ] Saugiklis 6,3 A

Laidai:

6 720 647 948-06.1I

1

2

1) Nenaudojant šuntuojama
2) Elektrinis kaitnamasis elementas, naudojamoji galia maks. 2000 W. 

Esant didesnei naudojamajai galiai arba prijungus prie 3-fazės srovės, užsakovas 
turi pasirūpinti rele/kontaktoriumi.

Gnybtai L, N, PE Prijungimas prie 
elektros tinklo

min. 1,5 mm2

Gnybtai 51-57 230 V jungtys min. 0,75 mm2

Gnybtai 1-10 Jutiklių jungtys min. 0,5 mm2

CAN-BUS  ( 5.1 skyr.)
Lent. 12 Laidai
Multimodul6 720 821 177 (2016/11)
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6.3 Plaukimo baseino valdymo sistemos jungimo schema

Pav. 13 Plaukimo baseino valdymo sistemos jungimo schema

[1] Jei elektroninė plokštė IOB-B yra paskutinėje CAN-BUS kilpoje, 
jungiklis turi būti padėtyje ON.

[2] Programos parinktis P=1, adreso parinktis A=0 (plaukimo 
baseinas)

[E81.Q81] Maišytuvas 0-10 V
[E81.T82 ] Plaukimo baseino temperatūros jutiklis
[E81.T81 ] Plaukimo baseino tiekiamo srauto temperatūros jutiklis1)

[E81.B11 ] Išorinis įvadas
[E81.Q81] Maišytuvas 230 V (pasirinktinai 0-10 V išvadui)
[F50 ] Saugiklis 6,3 A

Laidai:

6 720 649 559-10.1I

1

2

1) E81.T81 apibūdina parinktį, ir jo reikia tada, kai atstumas tarp plaukimo baseino 
ir E11.T1 yra toks didelis, kad vamzdžiuose tikimasi atvėsimo. E81.T81 
montuojamas tarp E11.C111 ir E81.Q81.

Gnybtai L, N, PE Prijungimas prie 
elektros tinklo

min. 1,5 mm2

Gnybtai 51-57 230 V jungtys min. 0,75 mm2

Gnybtai 1-10 Jutiklių jungtys min. 0,5 mm2

CAN-BUS  ( 5.1 skyr.)
Lent. 13 Laidai
6 720 821 177 (2016/11)Multimodul
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6.4 IOB-B elektroninė plokštė

Pav. 14  IOB-B plokštė daugiafunkciniame modulyje

6 720 649 559-03.1I
Multimodul6 720 821 177 (2016/11)
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6.5 Nustatymai IOB-B

Pav. 15 Adreso ir programos parinkimas, IOB-B plokštė

[1] A=0, P=5, papildomas kaitintuvas su maišytuvu (šildymo katilas), 
karšto vandens elektr. kaitintuvas, išorinė užduotoji vertė 
(E11.S11), bendras pavojaus signalas (E11.P2)

[2] A=0, P=1, plaukimo baseinas
[3] A=1, P=0, kontūras 3, (E13)
[4] A=2, P=0, kontūras 4, (E14)

1

2

3

4

6 720 647 948-05.1I
6 720 821 177 (2016/11)Multimodul
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7 Nustatymai

7.1 Nustatymai šildymo katilui 3-4
Nustatymus, skirtus Kontūras 3-4, žr. šilumos siurblio montavimo 
instrukcijoje, punkte 1 Patalpos temperatūros
Jungimas Kontūras 3-4 atliekamas pagal jungimo schemą ( 6.1).
Kontūro 3 ir 4 aušinimo režimo nustatymai pateikti aušinimo stotelės 
NKS-1 montavimo instrukcijoje.

7.2 Kaitintuvas su 0-10 V signalu / maišytuvu (šildymo 
katilas)

Kad kontūruose būtų palaikoma tinkama temperatūra, papildomas 
kaitintuvas veikia kartu su šilumos siurbliu. Papildomas kaitintuvas gali 
veikti ir be šilumos siurblio. Įmontavus šilumos siurblį su papildomu 
kaitintuvu, pvz., skystojo kuro ar dujų katilu, su maišytuvu, reguliatoriuje 
reikia atlikti tam tikrus nustatymus.
Nustatymus, skirtus 10.3 Kaitintuvas su maišytuvu, žr. šilumos 
siurblio montavimo instrukcijoje.
Kaitintuvas su 0-10 V signalu / maišytuvu jungiamas pagal jungimo 
schemą ( 6.2).

7.3 Karšto vandens elektr. kaitintuvas

Nustatymus, skirtus 10.4 Karšto vandens elektr. kaitintuvas, žr. 
šilumos siurblio montavimo instrukcijoje.
Jungimas 10.4 Karšto vandens elektr. kaitintuvas E41.E1 atliekamas 
pagal jungimo schemą, skirta 10.3 Kaitintuvas su maišytuvu ( 6.2). 

7.4 Išorinė užduotoji vertė
Jungimas 1.1.1 Išorinė užduotoji vertė E11.S11 atliekamas pagal 
jungimo schemą, skirta 10.3 Kaitintuvas su maišytuvu ( 6.2). Tokiu 
atveju meniu rodoma 1.1.1 Išorinė užduotoji vertė punkte 1.1 
Šildymo kontūras 1.
1.1.1 Išorinė užduotoji vertė

▶ Jei tiekiamo srauto temperatūrą turi reguliuoti išorinis 0-10 V 
signalas (fiksuota užduotoji vertė), pasirinkite Taip. 
1 V= 10 °C, 10 V = 80 °C (tiesinė funkcija).

7.5 Plaukimo baseino
Nustatymai rodomi tik tada, jei yra įmontuotas plaukimo baseinas. 
Jungimas Baseinas atliekamas pagal jungimo schemą ( 6.3).
4.1 Suaktyvinti

4.2 Baseino temperatūra

4.3 Kaitintuvas
4.3.1 Šildant baseiną leisti kaitintuvą

▶ Parinkite, jei papildomu kaitintuvu leidžiama šildyti plaukimo 
baseiną. Su šildymo sistema parinkite, jei papildomu kaitintuvu 
leidžiama šildyti plaukimo baseiną veikiant šildymo režimu. 
Visada parinkite, jei papildomu kaitintuvu visada leidžiama šildyti 
plaukimo baseiną.

4.3.2 Kaitintuvo įjungimo delsa

Meniu rodomas tik tada, jei šildant plaukimo baseiną leidžiama veikti 
papildomam kaitintuvui.
4.3.3 Rampos atidarymo laikas

▶ Nustatykite laiką, kuriam leidžiama praeiti, kol papildomas 
kaitintuvas, esant kaitinimo poreikiui plaukimo baseinui sušildyti, 
pasieks maksimalią galią.

4.3.4 Rampos uždarymo laikas

▶ Nustatykite laiką, kuriam leidžiama praeiti, kol papildomas 
kaitintuvas, pasibaigus kaitinimo poreikiui plaukimo baseinui 
sušildyti, bus išjungtas.

4.4 Šilumos siurblys 1
4.4.1 Aktyvus šildant baseiną

4.4.2 Maks. histerizė baseinui

4.4.3 Min. histerizė baseinui

4.4.4 Histerizės laiko faktorius baseinui

4.5 Šilumos siurblys 2

Veikimo režimas Kaitintuvas su maišytuvu:
funkcijoms Ypač karštas vanduo ir Terminė 
dezinfekcija įvykdyti reikia, kad karšto vandens 
šildytuve būtų elektrinis kaitintuvas.

Gamyklinis nustatymas Ne
Alternatyva Taip/ Ne

Lent. 14 Išorinė užduotoji vertė

Gamyklinis nustatymas Ne
Alternatyva Taip/ Ne

Lent. 15 Plaukimo baseino suaktyvinimas

Gamyklinis nustatymas 28,0 °C
Mažiausia vertė 10,0 °C
Didžiausia vertė 40,0 °C

Lent. 16 Plaukimo baseino temperatūra

Gamyklinis nustatymas Niekada
Alternatyva •Niekada

•Su šildymo sistema
•Visada

Lent. 17 Papildomą kaitinimą leisti

Gamyklinis nustatymas 300 min.
Mažiausia vertė 0 min.
Didžiausia vertė 1200 min.

Lent. 18 Papildomo kaitintuvo įjungimo delsa

Gamyklinis nustatymas 5 min
Mažiausia vertė 0 min
Didžiausia vertė 30 min

Lent. 19 Rampos atidarymo laikas

Gamyklinis nustatymas 5 min
Mažiausia vertė 0 min
Didžiausia vertė 30 min

Lent. 20 Rampos uždarymo laikas

Gamyklinis nustatymas Taip
Alternatyva Ne/ Taip

Lent. 21 Šiluos siurblys 1 įjungtas šildant plaukimo baseiną

Gamyklinis nustatymas 2 K
Mažiausia vertė 0,2 K
Didžiausia vertė 5 K

Lent. 22 Plaukimo baseino maksimalus skirtumas tarp perjungimų

Gamyklinis nustatymas 0,2 K
Mažiausia vertė 0,2 K
Didžiausia vertė 5 K

Lent. 23 Plaukimo baseino minimalus skirtumas tarp perjungimų

Gamyklinis nustatymas 10
Mažiausia vertė 1
Didžiausia vertė 20

Lent. 24 Plaukimo baseino skirtumo tarp perjungimų laiko koeficientas
Multimodul6 720 821 177 (2016/11)
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4.5.1 Aktyvus šildant baseiną

4.5.2 Maks. histerizė baseinui

4.5.3 Min. histerizė baseinui

4.5.4 Histerizės laiko faktorius baseinui

4.6 Baseino šildymo įjungimo delsa

Paleidimo delsa galioja tik tada, kai veikiant plaukimo baseino režimu 
leidžiama veikti daugiau nei vienam šilumos siurbliui. Pirmasis šilumos 
siurblys paleidimo būsenoje įsijungia iškart. Delsos metu kito šilumos 
siurblio paleidimas stabdomas.
4.7 T81 Papildomo baseino jutiklio patvirtinimas

4.8 Reguliatoriaus nustatymai
4.8.1 P konstanta

4.8.2 I konstanta

4.8.3 D konstanta

4.8.4 Min. PID signalas

4.8.5 Mak. PID signalas

4.8.6 Maišytuvo veikimo laikas

▶ Įveskite ant maišytuvo nurodytą veikimo laiką minutėmis.

7.6 Laikmatis (Laiko programos)
Prieigos lygmuo 0 = klientas
Prieigos lygmuo 1 = montuotojas

7.7 Išorinis reguliatorius, papildomi kontūrai ir 
papildomas kaitintuvas su maišytuvu

Žr. šilumos siurblio montavimo instrukcijoje, punkte 
Nustatymai, Išorinis reguliatorius.

7.8 Plaukimo baseino išorinis reguliatorius
Kai išorinis įvadas nutraukiamas, reguliatorius atlieka ties Taip nustatytą 
funkciją. Kai išorinis įvadas nebėra nutrauktas, reguliatorius grįžta į 
įprastinį režimą. Rodomos tik instaliuotos funkcijos.
8.14 Baseino išorinis įvadas
8.14.1 Įvado invertavimas

8.14.2 Baseino šildymo blokavimas

Gamyklinis nustatymas Taip
Alternatyva Ne/ Taip

Lent. 25 Šiluos siurblys 1 įjungtas šildant plaukimo baseiną

Gamyklinis nustatymas 2 K
Mažiausia vertė 0,2 K
Didžiausia vertė 5 K

Lent. 26 Plaukimo baseino maksimalus skirtumas tarp perjungimų

Gamyklinis nustatymas 0,2 K
Mažiausia vertė 0,2 K
Didžiausia vertė 5 K

Lent. 27 Plaukimo baseino minimalus skirtumas tarp perjungimų

Gamyklinis nustatymas 10
Mažiausia vertė 1
Didžiausia vertė 20

Lent. 28 Plaukimo baseino skirtumo tarp perjungimų laiko koeficientas

Gamyklinis nustatymas 60 min
Mažiausia vertė 15 min
Didžiausia vertė 240 min

Lent. 29 Plaukimo baseino šildymo paleidimo delsa

Gamyklinis nustatymas Taip (jei prijungtas T81)
Alternatyva Taip/ Ne

Lent. 30 T81 Papildomas plaukimo baseinas

Gamyklinis nustatymas 4,0
Mažiausia vertė 0,1
Didžiausia vertė 30,0

Lent. 31 P konstanta

Gamyklinis nustatymas 300,0
Mažiausia vertė 5,0
Didžiausia vertė 600,0

Lent. 32 I konstanta

Gamyklinis nustatymas 0,0
Mažiausia vertė 0,0
Didžiausia vertė 10,0

Lent. 33 D konstanta

Gamyklinis nustatymas 0 %
Mažiausia vertė 0 %
Didžiausia vertė 100 %

Lent. 34 Minimalus PID signalas

Gamyklinis nustatymas 100 %
Mažiausia vertė 0 %
Didžiausia vertė 100 %

Lent. 35 Maksimalus PID signalas

Gamyklinis nustatymas 300 s / 05:00
Lent. 36 Maišytuvo veikimo laikas

Jei duomenų apie laiką ant maišytuvo trūksta: rankiniu 
būdu pastumkite ir išmatuokite, kiek laiko užtrunka, kol 
maišytuvas iš visiškai uždarytos padėties pereina į 
visiškai atidarytą padėtį (girdima, kaip maišytuvas 
užsidaro, o galinės padėties jungiklis atsijungia).

Laikmatis Nustatymas F vertė Lygmuo
Laikmatis plaukimo baseinui
--Papildomo kaitintuvo plaukimo baseinui paleidimo delsa Meniu\ Laikmatis\ Kaitintuvo laikmatis\ Papildomo kaitintuvo 

plaukimo baseinui paleidimo delsa
300 min 1

Lent. 37 Laikmatis (Laiko programos)

Gamyklinis nustatymas Ne
Alternatyva Ne/ Taip

Lent. 38 Apkeisti įvadą

F vertė Taip
Alternatyva Taip/ Ne

Lent. 39 Blokuoti plaukimo baseino šildymą
6 720 821 177 (2016/11)Multimodul
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7.9 Montuotojas

7.9.1 Nustatymai montuotojo lygmenyje
Žemiau aprašytus nustatymus galima atlikti tik montuotojo lygmenyje. 
Norint iš kliento lygmens pereiti į montuotojo lygmenį, reikia įvesti 
keturženklį prieigos kodą (žr. šilumos siurblio montavimo instrukcijoje, 
Nustatymai skyr.).

7.9.2 Temperatures (Temperatūros)
9.10.16 Baseinas
9.10.16.1 T81 Papildomas baseinas
9.10.16.1.1 T81 koreguoti
9.10.16.2 T82 Baseinas
9.10.16.2.1 T82 koreguoti

7.9.3 Įėjimai
Čia parodoma visų įvadų būsena. Rodomi tik prijungti įvadai.
9.12 Įėjimai
9.12.18 Baseino išorinis įvadas

7.9.4 Išvadai
Meniu 9.13 Išvadai yra galimybė atlikti įvairių svarbių konstrukcinių 
elementų veikimo patikrą.

▶ Minutėmis nustatykite rankinio režimo trukmę.
Įvairius konstrukcinius elementus galima atskirai paleisti/sustabdyti.
Esant 0 min, rodomas būsenos rodmuo, pvz., Įj. arba Išj. kiekvienam 
konstrukciniam elementui.

Plaukimo baseinui priklausantys konstrukciniai elementai yra:
9.13 Išvadai
9.13.23 Baseinas
9.13.23.1 Maišytuvo signalas
9.13.23.2 Atidaryti maišymo vožtuvą
9.13.23.3 Uždaryti maišymo vožtuvą

8 Gamyklinis nustatymas

Funkcionavimo patikrą naudokite, norėdami paleisti 
eksploatuoti sumontuotus komponentus ir atlikti jų 
funkcionavimo kontrolę.

4. Baseinas F vertė Lygmuo
4.1 Suaktyvinti Ne 0
4.2 Baseino temperatūra 28,0 °C 0
4.3Kaitintuvas 4.3.1 Šildant baseiną leisti kaitintuvą Niekada 0

4.3.2 Kaitintuvo įjungimo delsa 300 min 0
4.3.3 Rampos atidarymo laikas 5 min 1
4.3.4 Rampos uždarymo laikas 5 min 1

4.4/4.5 Šilumos siurblys x 4.4.1/4.5.1 Aktyvus šildant baseiną Taip 1
4.4.2/4.5.2 Maks. histerizė baseinui 2,0 K 1
4.4.3/4.5.3 Min. histerizė baseinui 0,2 K 1
4.4.4/4.5.4 Histerizės laiko faktorius baseinui 10 1

4.6 Baseino šildymo įjungimo delsa 60 min 1
4.7 T81 Papildomo baseino jutiklio patvirtinimas Taip 1
4.8 Reguliatoriaus nustatymai 4.8.1 P konstanta 4,0 1

4.8.2 I konstanta 300,0 1
4.8.3 D konstanta 0,0 1
4.8.4 Min. PID signalas 0 % 1
4.8.5 Mak. PID signalas 100 % 1
4.8.6 Maišytuvo veikimo laikas 300 s 1

Lent. 40
Multimodul6 720 821 177 (2016/11)
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9 Pavojaus signalas

9.1 Pavojaus signalo funkcijos
Antraštėje pateiktas pavojaus signalo tekstas.

9.1.1 Išorinio kaitintuvo gedimas E71.E1.E1.F21
Funkcionavimo aprašymas: išorinis kaitintuvas yra toks kaitintuvas, 
kuris yra valdomas kaip kaitintuvas su maišytuvu arba valdomas 0-10 V 
signalu. Jei papildomo kaitintuvo pavojaus signalas yra prijungtas, 
įvykus trikčiai siunčiamas pavojaus signalas. Trikties tipas priklauso nuo 
prijungto bloko.
Atstatos sąlygos: papildomo išorinio kaitintuvo triktis buvo pašalinta.
Kategorija: F.
Pavojaus lemputė/pavojaus signalo zirzeklis: taip.
Įjungimas iš naujo: būtinas patvirtinimas.

9.1.2 Įsijungė karšto vandens elektr. kaitintuvo apsauga nuo 
perkaitimo

Funkcionavimo aprašymas: elektrinis papildomas kaitintuvas 
išjungiamas. Jei papildomo kaitintuvo pavojaus signalas yra prijungtas 
prie daugiafunkcinio modulio, įvykus gedimui siunčiamas pavojaus 
signalas.
Atstatos sąlygos: papildomo kaitintuvo gedimas buvo pašalintas, 
pavojaus signalas dingo.
Kategorija: F.
Pavojaus lemputė/pavojaus signalo zirzeklis: taip.
Įjungimas iš naujo: būtinas patvirtinimas.

9.1.3 ĮĮsijungęs kontūro E13, E14 grindų termostatas
Funkcionavimo aprašymas: suaktyvinamas įsijungus grindų 
termostatui ir veikiant cirkuliaciniam siurbliui G1.
Atstatos sąlygos: atlikta grindų termostato atstata ir rankiniu būdu 
patvirtintas pavojaus signalas.
Kategorija: G.
Pavojaus lemputė/pavojaus signalo zirzeklis: taip.
Įjungimas iš naujo: būtinas patvirtinimas.

9.1.4 Papildomo baseino jutiklio E81.T81, E81.T82 nutrūkimas
Funkcionavimo aprašymas: jei T81 nutrūko, tai T81 nustatomas tokiai 
pačiai vertei, kaip ir temperatūros jutiklis T1. Pavojaus signalas 
siunčiamas, jei temperatūros jutiklio vertė yra žemesnė už 0 °C.
Atstatos sąlygos: temperatūros jutiklio vertė >0 °C. 
Kategorija: H.
Pavojaus lemputė/pavojaus signalo zirzeklis: taip.
Įjungimas iš naujo: automatiškai, kai pašalinama priežastis.

9.1.5 Papildomo baseino jutiklio E81.T81, E81.T82 trumpasis 
jungimas

Funkcionavimo aprašymas: suaktyvinamas, jei jutiklio vertė yra 
aukštesnė už 150 °C temperatūrą. Įvykus T82 trumpajam jungimui, 
plaukimo baseino režimas sustabdomas. T81 nustatomas ties T1, jei 
įvyksta T81 trumpasis jungimas.
Atstatos sąlygos: temperatūros jutiklio vertė < 150 °C. 
Kategorija: H.
Pavojaus lemputė/pavojaus signalo zirzeklis: taip.
Įjungimas iš naujo: automatiškai, kai pašalinama priežastis.

9.1.6 Tiekiamo E12.T1. E13.T1... jutiklio nutrūkimas
Funkcionavimo aprašymas: pavojaus signalas suaktyvinamas, jei 
jutiklio vertė yra žemesnė už 0 °C temperatūrą. Kontūro maišytuvas 
visiškai uždaromas.
Atstatos sąlygos: temperatūros jutiklio vertė >0 °C. 

Kategorija: H.
Pavojaus lemputė/pavojaus signalo zirzeklis: taip.
Įjungimas iš naujo: automatiškai, kai pašalinama priežastis.

9.1.7 Tiekiamo E12.T1, E13.T1... jutiklio trumpasis jungimas
Funkcionavimo aprašymas: pavojaus signalas suaktyvinamas, jei 
jutiklio vertė yra aukštesnė už 110 °C temperatūrą. Kontūro maišytuvas 
visiškai uždaromas.
Atstatos sąlygos: temperatūros jutiklio vertė < 110 °C. 
Kategorija: H.
Pavojaus lemputė/pavojaus signalo zirzeklis: taip.
Įjungimas iš naujo: automatiškai, kai pašalinama priežastis.

9.1.8 Šilumnešio tiek. jutiklio E2x.T8 nutrūkimas
Funkcionavimo aprašymas: pavojaus signalas siunčiamas, jei jutiklio 
vertė yra žemesnė už 0 °C temperatūrą. Karštam vandeniui ruošti, T8 
nustatomas pagal formulę apskaičiuotai temperatūrai: T8 = T9 + 
kompresorius x 7K + 0,07K x esamoji veikimo galia.
Veikiantis kompresorius: kompresorius = 1, o esamoji veikimo galia 
gaunama iš papildomo kaitintuvo, %. Iš kompresoriaus veikimo ir 50 % 
papildomo kaitinimo gaunama T8 = T9 + 10,5 K. Kai kompresorius 
išjungtas (kompresorius = 0) ir nėra papildomo kaitintuvo (0%), 
gaunama T8 = T9.
Atstatos sąlygos: temperatūros jutiklio vertė >0 °C. 
Kategorija: H.
Pavojaus lemputė/pavojaus signalo zirzeklis: taip.
Įjungimas iš naujo: automatiškai, kai pašalinama priežastis.

9.1.9 Šilumnešio Tiekiamo jutiklio E2x.T8 trumpasis jungimas
Funkcionavimo aprašymas: pavojaus signalas siunčiamas, jei jutiklio 
vertė yra aukštesnė už 110 °C temperatūrą. T8 apskaičiuojamas pagal tą 
pačią kaip ir nutrūkimui taikomą formulę ( 9.1.8 skyr.).
Atstatos sąlygos: temperatūros jutiklio vertė < 110 °C. 
Kategorija: H.
Pavojaus lemputė/pavojaus signalo zirzeklis: taip.
Įjungimas iš naujo: automatiškai, kai pašalinama priežastis.

9.1.10 Jungties prie I/O plokštės x patikrinimas
Funkcionavimo aprašymas: priklausomai nuo plokštės.
Atstatos sąlygos: iš naujo sukurtas ryšys su plokšte. 
Kategorija: M.
Pavojaus lemputė/pavojaus signalo zirzeklis: ne.
Įjungimas iš naujo: būtinas patvirtinimas.

9.1.11 Per žemas išorinis užduotosios vertės signalas
Funkcionavimo aprašymas: suaktyvinama, kai išorinis užduotosios 
vertės signalas yra silpnesnis kaip 0,5 V.
Atstatos sąlygos: išorinis užduotosios vertės signalas yra stipresnis 
kaip 0,5 V.
Kategorija: Z.
Pavojaus lemputė/pavojaus signalo zirzeklis: ne.
Įjungimas iš naujo: automatiškai, kai pašalinama priežastis.
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