
MONTAVIMO INSTRUKCIJA 
jeremias® 

KAMINŲ SISTEMOS 

 

Psl. 1 iš 7 Versija 2/ 2017 m. sausis  
Montavimo instrukcija EW-FU 

 

EW-FU dūmtraukio sistema 
Sertifikatas 0036 CPR 9174 006 pagal EN 1856-1 

(Plačiau žr. sistemos EW-FU eksploatacinių savybių deklaraciją) 
Gaminio apibūdinimas 

„Kaminai – reikalavimai metaliniams kaminams 1 dalis:  
Kaminų sistemų sudedamosios dalys" EN 1856-1:2009 

Gamintojo duomenys: Jeremias GmbH  
Opfenrieder Str. 11-14  
DE-91717 Wassertrüdingen 
Jeremias Sp. z o.o.  
ul. Kokoszki 6  
PL-62-200 Gniezno 

Gaminio apibūdinimas:  
(prekinis pavadinimas) 

EW-FU (vienasienė šachtoje montuojama 
degimo produktų ištraukimo sistema) 

Sertifikavimo padalinys: TÜV SUD Industrie Service GmbH 
Atsakingo asmens vardas, pavardė, 
pareigos: Vadovas Stefan Engelhardt /parašas/ 

Elementų ženklinimas 
0.1 Plieninė 

kaminų 
sistema 

EN 1856-1 T400 N1 D V2-L50060 G50 
G75 
G100 

  80 – 300 
350 – 450 
500 
 600 

Vienasienė degimo produktų ištraukimo sistema, 
atspari suodžių gaisrui, montuojama ugniai 
atspariose šachtose/kaminuose, veikianti neigiamo 

slėgio režimu, apvalaus ar ovalaus skerspjūvio.  

0.2 Plieninė 
kaminų 

sistema 

EN 1856-1 T400 NI W V2-L50060 O50 
O75 

O100 

  80 – 300 
350 – 450 

500 - 600 

Vienasienė degimo produktų ištraukimo sistema 
darbui drėgnu režimu, montuojama ugniai atspariose 

šachtose/kaminuose, veikianti neigiamo slėgio 
režimu, apvalaus ar ovalaus skerspjūvio.  

0.3 Plieninė 
kaminų 
sistema 

EN
1856-1 T600 NI D V2-L50060 G100 
G150 
G200 

  80 – 300 
350 • 450 
500 - 600 

Vienasienė degimo produktų ištraukimo sistema, 
atspari suodžių gaisrui, montuojama ugniai 
atspariose šachtose/kaminuose, veikianti neigiamo 

slėgio režimu, apvalaus ar ovalaus skerspjūvio. 

0.4 Plieninė 
kaminų 

sistema 

EN 1856-1 T600 NI W V2-L50060 O100 
O150 

O200 

  80 – 300 
350 – 450 

500 - 600 

Vienasienė degimo produktų ištraukimo sistema 
darbui drėgnu režimu, montuojama ugniai atspariose 

šachtose/kaminuose, veikianti neigiamo slėgio 
režimu,
apvalaus ar ovalaus skerspjūvio. 

0.4 Plieninė 

kaminų 
sistema 

EN 1856-1 T600 NI D V3-L50060 G70 

G105 
G140 

  80 – 300 

350 – 450 
500- 600 

Vienasienė degimo produktų ištraukimo sistema su 

25mm storio izoliacija, atspari suodžių gaisrui, 
montuojama ugniai atspariose šachtose/kaminuose, 
veikianti neigiamo slėgio režimu, apvalaus ar ovalaus 

skerspjūvio. 
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Skyrius: vienasienė plieninė degimo produktų ištraukimo sistema 
Atsparumas gniuždymui: 
Maksimalios apkrovos (montavimo nurodymai) 
Hidraulinė varža: 
Vidutinis šiurkštumas: 1,0mm, 
Hidraulinės varžos reikšmės (montavimo nurodymai) pagal EN 13384-1 
Šiluminė varža šachtoje: 
Be izoliacijos 0 m2K/W 
Su izoliacija 25mm ≥ 0,26 m2K/W 
Atsparumas lenkimui: 
Nuožulnus montavimas: Maksimalus atstumas tarp lenkimų 4m 90º lenkimams 
Atsparumas atmosferinių sąlygų poveikiui: taip 
Valymas: 
Degimo produktų ištraukimo sistemą galima valyti tik plastmasiniais arba nerūdijančiojo plieno 
įrankiais. 
Vers. 2014/01 
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1 SISTEMOS APŽVALGA 

Modelis 0.1: 

Degimo produktų ištraukimo sistema visų rūšių pakuroms (naftai, dujoms ir kietam 
kurui1), skirta darbui neigiamame slėgyje sausu darbo režimu. 
Galimas pritaikymas: atviri židiniai, koklinės krosnys, kepimo krosnys, dyzeliniai ir 
dujiniai katilai, granulėmis kūrenami katilai ir pan. Kamino skerspjūvis pagal EN 
13384 parenkamas taip, kad kamino angos vidinės sienelės temperatūra viršytų 
degimo produktų rasos taško temperatūrą.  
Klasifikacija pagal EN 1856-1: 
Degimo produktų ištraukimo sistema EN 1856-1 T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx* 

Modelis 0.2: 

Degimo produktų ištraukimo sistema visų rūšių pakuroms (naftai ir dujoms) skirta 
darbui neigiamame slėgyje sausu ar drėgnu darbo režimu. 
Galimas pritaikymas: dyzeliniai ir dujiniai katilai, vėdinimo įranga, kepimo krosnys, 
oro šildytuvai, pramonės įrenginiai ir pan.  
Klasifikacija pagal EN 1856-1: 
Degimo produktų ištraukimo sistema EN 1856-1 T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx*  

Modelis 0.3: 

Degimo produktų ištraukimo sistema visų rūšių pakuroms (naftai, dujoms ir kietam 
kurui1) skirta darbui neigiamame slėgyje sausu darbo režimu. 
Galimas pritaikymas: atviri židiniai, koklinės krosnys, kepimo krosnys, dyzeliniai ir 
dujiniai katilai, granulėmis kūrenami katilai ir pan. Kamino skerspjūvis pagal EN 
13384 parenkamas taip, kad kamino angos vidinės sienelės temperatūra viršytų 
degimo produktų rasos taško temperatūrą.  
Klasifikacija pagal EN 1856-1: 
Degimo produktų ištraukimo sistema EN 1856-1 T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx*  

Modelis 0.4: 

Degimo produktų ištraukimo sistema visų rūšių pakuroms (naftai ir dujoms) skirta 
darbui neigiamame slėgyje sausu ar drėgnu darbo režimu. 
Galimas pritaikymas: dyzeliniai ir dujiniai katilai, vėdinimo įranga, kepimo krosnys, 
oro šildytuvai, pramonės įrenginiai ir pan.  
Klasifikacija pagal EN 1856-1: 
Degimo produktų ištraukimo sistema EN 1856-1 T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx* 

Modelis 0.5: 

Degimo produktų ištraukimo sistema visų rūšių pakuroms (naftai, dujoms ir kietam 
kurui1) skirta darbui neigiamame slėgyje sausu darbo režimu. 
Galimas pritaikymas: atviri židiniai, koklinės krosnys, kepimo krosnys, dyzeliniai ir 
dujiniai katilai, granulėmis kūrenami katilai ir pan. Kamino skerspjūvis pagal EN 
13384 parenkamas taip, kad kamino angos vidinės sienelės temperatūra viršytų 
degimo produktų rasos taško temperatūrą.  
Klasifikacija pagal EN 1856-1: 
Degimo produktų ištraukimo sistema EN 1856-1 T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx* 
Šachtoje montuoti leidžiama tik su 25 mm izoliacinės medžiagos sluoksniu. 
xx*: atstumas iki degių medžiagų priklauso nuo Ø, žr. lentelę 
1išskyrus antracitą 
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2 REIKALAVIMAI MONTAVIMUI 

Montuojant būtina laikytis montavimo nurodymų ir šalies teisinių aktų 
Skerspjūvį būtina parinkti pagal EN 13384. Montavimą būtina suderinti su vietiniu 
įgaliotu kaminkrėčiu. 

3 PASTATO AUKŠTIS 

 
1 pav.: Pastato aukštis 

A – pastato aukštis virš trišakio m 

Vardinis skersmuo mm: Vidinio vamzdžio sienelės storis mm 

 0,6 0,8 1,0 

80 92 109 134 

100 85 102 121 

115 79 97 111 

120 77 96 107 

130 74 92 101 

140 70 89 94 

150 66 86 87 

160 63 82 81 

180 55 76 67 

200 48 69 54 

250 38 56 46 

300 27 42 37 

350 25 39 34 

400 23 35 31 

450 21 32 28 

500 19 29 25 

550 17 25 22 

600 15 22 19 

1 lent.: Pastato aukštis (m) 
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4 STATYBINIAI REIKALAVIMAI 

Dūmtraukis turi būti montuojamas vidinėje, per visą ilgį vėdinamoje šachtoje ar 
kanale. Šachtų priešgaisrinės apsaugos reikalavimai (L30 – L90) išplaukia iš 
konkrečios šalies statybinės teisės. Šachtose turi būti tik būtinos valymo ir kontrolės 
angos, išskyrus patalpas, kuriose yra šildymo įrenginiai. Galima montuoti kelis 
dūmtraukius vienoje šachtoje, jeigu tai leidžia šalies taisyklės ir statybinė teisė. 

 
2 pav.: Sistemos montavimas 

5 MINIMALUS ATSTUMAS NUO DEGIŲ MEDŽIAGŲ vertikalioje dalyje 

 
3 pav. 
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Pritaikymas 

0.1 T400 N
1 

D V2-L50060 G50   (= 50 mm)  
G75   (= 75 mm)  

G100 (=100 mm) 

Ø80 - 300  
Ø350 - 450  

Ø500 - 600 

Dyzelinės ir dujinės pakuros sausu darbo režimu 

0.2 T400 N
1 

W V2-L50060 O50   (= 50 mm)  
O75   (= 75 mm)  

O100 (=100 mm) 

Ø80 - 300  
Ø350 - 450  

Ø500 - 600 

Dyzelinės ir dujinės pakuros sausu ir drėgnu 
darbo režimu 

0.3 T600 N

1 

D V2-L50060 G100 (= 100 mm)  

G150 (= 150 mm)  
G200 (=200 mm) 

Ø 80 - 300  

Ø350 - 450  
Ø500 - 600 

Dyzelinės ir dujinės pakuros sausu darbo režimu 

0.4 T600 N

1 

W V2-L50060 O100 (= 100 mm)  

O150 (= 150 mm)  
O200 (=200 mm) 

Ø80 - 300  

Ø350 - 450  
Ø500 - 600 

Dyzelinės ir dujinės pakuros sausu ir drėgnu 

darbo režimu 

0.5 T600 N
1 

D V3-L50060 G70   (= 50 mm)  
G105 (= 105 mm)  
G140 (=140 mm) 

Ø80 - 300  
Ø350 – 450 
Ø500 - 600 

Dyzelinės, dujinės ir kieto kuro pakuros sausu 
darbo režimu 

2 lent.: Atstumai 

6 MONTAVIMAS 

ELEMENTŲ MONTAVIMAS 

Visus elementus būtina montuoti taip, kad kaminas būtų nukreiptas į viršų degimo 
produktų ištraukimo kryptimi. 

 
4 pav.: Išilginis elementas 

VALYMO ANGOS 

Valymo ir apžiūros angas būtina įrengti kaip to reikalauja teisiniai aktai ir jų projektą 
suderinti su vietiniu įgaliotu kaminkrėčiu. 

MATAVIMO ANGOS 

Matavimo angas būtina įrengti kaip to reikalauja teisiniai aktai. 
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VAMZDŽIŲ KOLONOS MONTAVIMAS 

Apatinėje angoje būtina įrengti valymo elementą su indu kondensatui. 
Montuojamiems elementams įtaisyti 87° ar 45° trišakį su montažine apkaba; jei 
reikia, tarp trišakio ir valymo angos sumontuoti atitinkamo ilgio jungiamąjį vamzdį. 
Kamino viršuje prie vamzdžio tvirtiname lyną su rankena. Elementai visuomet 
montuojami praplatintu galu į viršų. Ant įleisto į šachtą vamzdžio montuojama kita 
vamzdžio dalis. 
Kas 3 m ant vamzdžio montuojama apkaba arba vietoj paprasto vamzdžio vamzdis 
su apkaba. Kiekvienam išlenkimui būtina montuoti papildomą apkabą. Apkaba 
išlenkiama pagal vidinį šachtos matmenį į viršų. 

PAPILDOMOS VALYMO ANGOS 

Jeigu būtina dūmtraukio ir šachtos apžiūra stogo apačioje, toje vietoje būtina 
sumontuoti apžiūros elementą. 

NUOŽULNŪS DŪMTRAUKIAI 

Jeigu šachtos / kaminai išvesti nuožulniai, tai būtina įrengti apžiūros elementų ir 
tarpinių atramų sistemą (atkreipti dėmesį į pailgėjimą) pagal šalies statybinės teisės 
reikalavimus. 
Nurodymas: 
Karštiems degimo produktams ar ilgiems dūmtraukiams prieš nuožulnią dalį būtina 
imtis priemonių šiluminiam pailgėjimui kompensuoti. 

IZOLIACINIO SKYDO MONTAVIMAS KAMINO VIRŠUJE 

Sumontuotas izoliacinis skydas turi leisti laisvai išeiti degimo produktams pro virš jo 
esantį vamzdį, taip pat pritekėti orui tarp šachtos ir degimo produktų kanalo. 
Izoliacinį skydą inkarinais varžtais pritvirtinkite prie kamino viršaus. Izoliacinio skydo 
ir kamino sujungimo paviršių užsandarinkite taip, kad į kamino kanalą nepatektų 
drėgmė. 
Ant viršuje esančio degimo produktų ištraukimo vanzdžio maždaug 30 mm virš 
izoliacinio skydo krašto reikia uždėti flanšą, pridedamą kartu su žiedu. 

BAIGIAMIEJI DARBAI 

Baigus montuoti būtina užmūryti ir užtinkuoti visas jungiamąsias angas. Tada išvalyti 
kondensato ir nuotekų indą. 

JUNGIAMASIS DŪMTRAUKIS 

Jungiamasis dūmtraukis turi turėti bent 3 laipsnių nuolydį šildymo įrenginio kryptimi. 
Ilgus dūmtraukius patartina izoliuoti, kad jie mažiau vėstų. 

BAIGIAMIEJI NURODYMAI 

Patikrintas degimo produktų ištraukimo sistemos EW-FU sandarumas, atsparumas 
korozijai ir montavimo saugumas. Todėl galima naudoti tik originalius sistemos 
Jeremias EW-FU elementus. Be to, būtina vadovautis gamintojo duomenimis ir 
montavimo nurodymais. 
Statybos metu būtina numatyti kondensato ir lietaus vandens nutekėjimą į 
kanalizaciją! 
Būtina laikytis vietinių kondensato nuvedimo taisyklių.  
Atkreipiame dėmesį, kad jei kondensato ir lietaus vandens nebus ar bus mažai, 
nutekėjimo latakai gali užsikimšti.  
Galimi techniniai pakeitimai! 
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7 SISTEMOS ŽENKLINIMAS 

Priklausomai nuo pritaikymo ant sumontuotos degimo produktų ištraukimo sistemos 
būtina pritvirtinti gamyklinę lentelę: 

Įspėjimas: Ši lentelė neturi būti uždengta ar nuimta! 

Gamintojas: Firma Jeremias 
Sistema: EW-FU / vienasienė sistema (montuojama šachtoje) 

Eksploatacinių 
savybių deklaracija 
Nr. 9174 006 DOP 2014-01-27 
Gaminio tipas: 01. EN 1856-1 T400 - NI - D - V2 - L50060 – Gxx □  

(prašome pažymėti) 
02. EN 1856-1 T400 - NI - W - V2 - L50060 - Oxx □  

(prašome pažymėti) 
03. EN 1856-1 T600 - NI - D - V2 - L50060 - Gxx □  

(prašome pažymėti) 
04. EN 1856-1 T600 - NI - W - V2 - L50060 - OxX □  

(prašome pažymėti) 
05. EN 1856-1 T600 - NI - D - V3 - L50060 – Gxx1 □  

(prašome pažymėti) 
xx atstumas nuo degių medžiagų priklauso nuo Ø, žr. eksploatacinių savybių 
deklaraciją 

Degimo produktų ištraukimo sistemų  
ženklinimas pagal kitų šalių standartus: ___________________________________  

(EN 1443 / EN 15287-1) *pagal šalies statybinę teisę  

Vardinis skersmuo:  Prašome įrašyti Ø........................mm 
Šiluminė varža:  □ 0 m2K/W be izoliacijos 
 □1 ≥0,26 m2K/W su 25mm izoliacija 

Faktinis atstumas nuo degių medžiagų:  ..................... mm su prapūtimu  

Montuotojų firma:  ______________________  
  ______________________  
  ______________________  

Telefonas:  __________________  
Montavimo data: ______________  

5 pav.: EW-FU gamyklinė lentelė 
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