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DW-FU tipo dvisienių dūmtraukių sistema 

Sertifikatas 0036 CPD 9174 001 pagal EN 1856-1 
(Plačiau žr. DW-FU sistemos eksploatacinių savybių deklaraciją) 

Gaminio informacija 
"Kaminai – Reikalavimai metaliniams kaminams – 1 dalis:  

Kaminų sistemos" DIN EN 1856-2:2009 

Gamintojo duomenys: jeremias GmbH  
Opfenrieder Str. 11-14 
91717 Wassertrüdingen 

Phone.: +49 (0) 9832 / 68 68-50 
Fax: +49 (0) 9832 / 68 68-68 
Internet: www.jeremias.de 

Email: info@jeremias.de 
Gaminio prekinis pavadinimas: DW-FU (Dvisienių kaminų sistema su 32 mm šilumine izoliacija) 

Sertifikavimo biuras: TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos: Vadovas Stefan Engelhardt 

Pridedamų dokumentų ženklinimas 

0.1 Metalinis 
kaminas 

EN 1856-1 T400 N1 D V3-L50060 G50  
G75  
G100  

G200 

80 - 300  
350 - 450  
500 - 600  

650-1000 

Dvisienių kaminų sistema, atspari 
suodžių gaisrui, su 32 mm šilumine 
izoliacija, vėdinama per visą ilgį, be 

dangos. Būtinas fiksavimo žiedas. Dirba 
neigiamo slėgio režimu. 

0.2 Metalinis 

kaminas 

EN 1856-1 T400 N1 W V2-L50060 O20  

O30  
O40  
O80 

80 - 300  

350 - 450  
500 - 600  
650-1000 

Dvisienių kaminų sistema, atspari 

suodžių gaisrui, su 32 mm šilumine 
izoliacija, vėdinama per visą ilgį, be 
dangos. Būtinas fiksavimo žiedas. Dirba 

neigiamo slėgio režimu. 

0.3 Metalinis 
kaminas 

EN 1856-1 T600 N1 D V3-L50060 G50  
G75  

G100  
G200 

80 - 300  
350 - 450  

500 - 600  
650-1000 

Dvisienių kaminų sistema, atspari 
suodžių gaisrui, su 32 mm šilumine 

izoliacija, vėdinama per visą ilgį, be 
dangos. Būtinas fiksavimo žiedas. Dirba 
neigiamo slėgio režimu. 

0.4 Metalinis 
kaminas 

EN 1856-1 T600 N1 W V2-L50060 O50  
O75  
O100  

O200 

80 - 300  
350 - 450  
500 - 600  

650-1000 

Dvisienių kaminų sistema, atspari 
suodžių gaisrui, su 32 mm šilumine 
izoliacija, vėdinama per visą ilgį, be 

dangos. Būtinas fiksavimo žiedas. Dirba 
neigiamo slėgio režimu. 
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Daugiasienės metalinių kaminų sistemos savybės 

Atsparumas gniuždymui:  
Maksimali apkrova (žr. montavimo nurodymus)  
Hidraulinė varža:  

Vidutinis šiurkštumas: 1.0 mm,  
Zeta reikšmės pagal EN 13364-1 (žr. montavimo nurodymus) 
Šiluminė varža: 0.501 m2K/W  

Atsparumas lenkimui: 

90°alkūnėms: 

Maksimalus ilgis tarp dviejų atramų: 3 m 
Atsparumas tempimui: 
Žr. montavimo nurodymus 

Vėjo apkrova: laisvas galas virš paskutinio tvirtinimo: 
≤ 3 m iki Ø600 mm (žr. montavimo nurodymus)  
≤ 1.5 m Ø650 - Ø1000mm (žr. montavimo nurodymus) 

Maksimalus atstumas tarp vertikalių atramų: 4 m 
Atsparumas šalčiams: Taip 
Valymas 

Kaminų sistemą leidžiama valyti tik plastikiniais ar nerūdijančiojo plieno įrankiais. 
Versija 2013/06 

http://www.ieremias.de/
file:///G:/info@jeremias.de
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DW-FU tipo dvisienių dūmtraukių sistema 

Turinys: 
1 Sistemos apžvalga ............................................................................................. 3 

2 Montavimo reikalavimai .................................................................................... 4 

3 Montavimo aukščiai ........................................................................................... 5 

4 Minimalus atstumas iki degių medžiagų vertikalioje dalyje ........................... 6 

5 Kaminų sistemos montavimas ......................................................................... 7 

5.1 Sudedamųjų dalių montavimas ............................................................. 7 

5.2 Nerūdijančiojo plieno sieniniai laikikliai ............................................... 8 

5.3 Teleskopinė atrama ................................................................................ 8 

5.4 Betoninė įduba ....................................................................................... 9 

5.5 Pagrindas ................................................................................................ 9 

5.6 Valymo liukas ......................................................................................... 9 

5.7 Jungiamasis vamzdis........................................................................... 10 

5.8 Atramos ................................................................................................. 10 

5.9 Tarpinės atramos ................................................................................. 10 

5.10 Izoliacinis skydas ................................................................................. 11 

5.11 Montavimas virš stogo......................................................................... 12 

5.12 Apsauga nuo atsitiktinio prisilietimo .................................................. 13 

5.13 Apsauga nuo žaibo............................................................................... 13 

5.14 Vidinis montavimas .............................................................................. 13 

5.15 Išlenkimai .............................................................................................. 13 

6 Kondensato nuleidimas .................................................................................. 14 

6.1 Bendros pastabos ................................................................................ 14 

6.2 Kondensato neutralizavimas ............................................................... 14 

6.3 Kondensato grąžinimas į pakurą ........................................................ 15 

6.4 Kondensato nuleidimas ....................................................................... 15 

7 Pavyzdys .......................................................................................................... 16 

8 Baigiamosios pastabos ................................................................................... 16 

9 Ženklinimas po sumontavimo ........................................................................ 17 

1 SISTEMOS APŽVALGA 

Modelis 1: 
Dujų ištraukimo sistema visoms įprastinėms pakuroms (naftos, dujų ir kieto kuro1) 
darbui sausu režimu neigiamame slėgyje. Galimas pritaikymas: atviros pakuros, 
koklinės krosnys, viryklės, naftos ir dujų katilai, granulėmis kūrenami katilai ir kt. 
Dūmtraukio skerspjūvis pagal EN 13384 parenkamas taip, kad pakurai įsidegus 
sistemos viršutinio galo vidinės sienelės temperatūra viršytų ištraukiamų dujų rasos 
taško temperatūrą.  
Dūmtraukių sistema skirta darbui neigiamu slėgiu iki 40 Pa.  
Klasifikacija pagal EN 1856-1: 
Dujų ištraukimo sistema EN 1856-1 T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx* 

Modelis 2: 
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Dujų ištraukimo sistema visoms naftos ir dujų pakuroms darbui sausu ir drėgnu 
režimu neigiamame slėgyje. Galimas pritaikymas: naftos ir dujų katilai, vėdinimo 
sistemos, krosnys, oro šildytuvai, pramoniniai įrenginiai ir kt. Nebūtina, kad pakurai 
įsidegus sistemos viršutinio galo vidinės sienelės temperatūra viršytų ištraukiamų 
dujų rasos taško temperatūrą. 
Dūmtraukių sistema skirta darbui neigiamu slėgiu iki 40 Pa.  
Klasifikacija pagal EN 1856-1: 
Dujų ištraukimo sistema EN 1856-1 T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx* 

Modelis 3: 
Dujų ištraukimo sistema visoms įprastinėms pakuroms (naftos, dujų ir kieto kuro1) 
darbui sausu režimu neigiamame slėgyje. Galimas pritaikymas: atviros pakuros, 
koklinės krosnys, viryklės, naftos ir dujų katilai, granulėmis kūrenami katilai ir kt. 
Dūmtraukio skerspjūvis pagal EN 13384 parenkamas taip, kad pakurai įsidegus 
sistemos viršutinio galo vidinės sienelės temperatūra viršytų ištraukiamų dujų rasos 
taško temperatūrą.  
Dūmtraukių sistema skirta darbui neigiamu slėgiu iki 40 Pa.  
Klasifikacija pagal EN 1856-1: 
Dujų ištraukimo sistema EN 1856-1 T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx*  

Modelis 4: 
Dujų ištraukimo sistema visoms naftos ir dujų pakuroms darbui sausu ir drėgnu 
režimu neigiamame slėgyje. Galimas pritaikymas: naftos ir dujų katilai, vėdinimo 
sistemos, krosnys, oro šildytuvai, pramoniniai įrenginiai ir kt. Nebūtina, kad pakurai 
įsidegus sistemos viršutinio galo vidinės sienelės temperatūra viršytų ištraukiamų 
dujų rasos taško temperatūrą. 
Dūmtraukių sistema skirta darbui neigiamu slėgiu iki 40 Pa.  
Klasifikacija pagal EN 1856-1: 
Dujų ištraukimo sistema EN 1856-1 T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx* 
Atstumas iki degių medžiagų priklauso nuo skersmens, žr. 3 lent.  
1 išskyrus antracitą 

2 MONTAVIMO REIKALAVIMAI 

Montavimas turi būti atliekamas profesionaliai pagal montavimo nurodymus ir šalyje 
galiojančias taisykles. 
Reikiamas skersmuo nustatomas pagal DIN EN 13384 ir turi būti patikrintas darbus 
atliekančių specialistų. 

 
Prieš montuojant, sistemos projektą reikia suderinti su vietiniu kaminkrėčiu. 
Ištraukimo sistemos tinkamumą ir saugumą, prieš ją eksploatuojant, turi 
patvirtinti kvalifikuotas vietinis kaminkrėtys. 
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3 MONTAVIMO AUKŠČIAI 

 
1 pav.: Montavimo aukščiai 

Vidinis Ø mm 

a – maksimalus 
atstumas tarp 

sieninių laikiklių 

b – laisvojo galo 
aukštis virš 

paskutinio laikiklio 

c – aukštis 
virš 

atramos 

d – aukštis virš 
dūmtraukio 
prijungimo 

Apkaba 
Vidinis 

Ø mm 
dw 21 dw45 dw 21 dw45   

80 4 4 3 3 53 64 

100 4 4 3 3 53 64 

115 4 4 3 3 53 64 

130 4 4 3 3 53 64 

150 4 4 3 3 41 60 

160 4 4 3 3 40 58 

180 4 4 3 3 38 54 

200 4 4 3 3 37 49 

225 2 4 3 3 35 44 

250 2 4 1,5 3 32 39 

300 2 4 1,5 3 27 38 

350 2 4 1,5 3 24 36 

400 2 4 1,5 3 22 35 

450 2 4 1,5 3 20 32 

500 2 4 1,5 3 16 28 

600 2 4 1,5 3 15 21 

650 - 4 - 1,5 - 13 

700 - 4 - 1,5 - 12 

750 - 4 - 1,5 - 12 

800 - 4 - 1,5 - 11 

850 - 4 - 1,5 - 10 

900 - 4 - 1,5 - 10 

1000 - 4 - 1,5 - 9 

1 lent.: Montavimo aukščiai (m) 
KAIŠTINIŲ SUJUNGIMŲ STIPRUMAS kN 
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 Sieniniai laikikliai dw 
01 

Sieninis kaištis dw 45 Sieninis kaištis dw 21 

Vidinio 
vamzdžio 
Ø mm 

Atstumas nuo sienos Atstumas nuo sienos Kronšteino 
ilgis 

Atstumas nuo sienos Kronšteino 
ilgis 50 - 120 

mm 
250 
mm 

400 
mm 

50 - 120 
mm 

250 
mm 

400 
mm 

50 - 120 
mm 

250 
mm 

400 
mm 

m m 

130 0,93 1,34 1,84 0,43 0,66 0,92 3,00 1,27 1,99 2,82 3,00 

150 0,97 1,38 1,89 0,41 0,60 0,83 3,00 1,31 2,01 2,83 3,00 

180 1,03 1,446 1,97 0,44 0,63 0,86 3,00 1,48 2,22 3,09 3,00 

200 0,88 1,18 1,56 0,47 0,66 0,89 3,00 1,37 2,00 2,75 3,00 

250 0,96 1,27 1,66 0,53 0,72 0,95 3,00 0,88 1,27 1,71 1,50 

300 1,04 1,36 1,76 0,59 0,78 1,01 3,00 0,94 1,31 1,74 1,50 

350 1,12 1,46 1,86 0,67 0,87 1,10 3,00 1,05 1,41 1,84 1,50 

400 1,21 1,55 1,97 0,71 0,90 1,13 3,00 0,93 1,21 1,55 1,50 

450 1,30 1,65 2,08 0,77 0,96 1,18 3,00 1,09 1,40 1,78 1,50 

500 1,30 1,63 2,02 0,83 1,02 1,24 3,00 1,10 1,39 1,74 1,50 

600 1,48 1,82 2,23 0,95 1,14 1,36 3,00 1,25 1,54 1,89 1,50 

Kaiščių 
skaičius 

kiekvienai 
atramai 

4 4 4 4 4 4  2 2 2  

2 lent. Kaištinių sujungimų stiprumas 
Svarbios pastabos kaištinių sujungimų stiprumo lentelei: 
Kaištinių sujungimų stiprumas lentelėje yra kaiščio kampinis atsparumas tempimui. 
Leidžiamas ne didesnis kaip 40 cm kaminų sistemos atstumas nuo sienos. 
Nurodytas sieninių kaiščių stiprumas galioja iki 20 m aukščiui virš žemės. 
Iki 8 m aukščiams virš žemės galioja mažinimo koeficientas 0.63. 
Nuo 20 m iki 100 m aukščiams virš žemės reikia įvesti daugiklį 1.38. 
Kaminus tvirtinant prie sienos >40 cm atstumu reikia naudoti specialius kronšteinus 
pagal kontrolinius statinės apkrovos bandymus. 

4 MINIMALUS ATSTUMAS IKI DEGIŲ MEDŽIAGŲ vertikalioje dalyje 

Naudojant dūmtraukį išmetamosioms dujoms (nafta, dujos) ištraukti iki 300 mm 
vardinio skersmens vidiniams vamzdžiams galioja 20 mm (T400) ir 50 mm (T600) 
mažiausias atstumas iki degių medžiagų.  
Didesniems skersmenims šis atstumas didinamas pagal 3 lentelę. 
Kieto kuro pakuroms iki 300 mm vardinio skersmens vidiniams vamzdžiams T400 & 
T600 taikomas 50 mm mažiausias atstumas iki degių medžiagų. 
Didesniems skersmenims šis atstumas didinamas pagal 3 lentelę. 
Atstumas iki degių medžiagų nurodytas per visą ilgį vėdinamiems įrenginiams (žr.2 
pav.)! 

Pastaba: 
Sieniniams vamzdžiams taikomi vietiniai reikalavimai. Jūs taip pat galite naudoti 
atestuotus Jeremias sienų, lubų ir stogo perėjimus LUX-ECO & LUX-NOVA. Šie 
vamzdžiai patvirtinti tik Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje. 
Prašome laikytis minėtų perėjimų montavimo nurodymų! 
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Pritaikymas 

0.1 T400 N1 D V3-L50060 G50  (= 50 mm)  
G75  (= 75 mm)  

G100 (= 100 mm) 
G200 (= 200 mm) 

Ø80 - 300  
Ø 350 - 450  

Ø 500 - 600  
Ø 650 -1000 

Naftos, dujų ir kieto kuro pakuros sausam darbo 
režimui 

0.2 T400 N1 W V2-L50060 O20  (= 20 mm)  
O30  (= 30 mm)  

O40  (= 40 mm)  
O80  (= 80 mm) 

Ø80 - 300  
Ø 350 - 450  

Ø 500 - 600  
Ø 650 -1000 

Naftos ir dujų pakuros sausam ir drėgnam darbo 
režimui 

0.3 T600 N1 D V3-L50060 G50  (= 50 mm)  

G75  (= 75 mm)  
G100 (= 100 mm) 
G200 (= 200 mm) 

Ø80 - 300  

Ø 350 - 450  
Ø 500 - 600  
Ø 650 -1000 

Naftos, dujų ir kieto kuro pakuros sausam darbo 

režimui 

0.4 T600 N1 W V2-L50060 O50  (= 50 mm)  
O75  (= 75 mm)  
O100 (= 100 mm) 

O200 (= 200 mm) 

Ø80 - 300  
Ø 350 - 450  
Ø 500 - 600  

Ø 650 -1000 

Naftos ir dujų pakuros sausam ir drėgnam darbo 
režimui 

3 lent.: Atstumai iki degių medžiagų 

5 KAMINŲ SISTEMOS MONTAVIMAS 

5.1 SUDEDAMŲJŲ DALIŲ MONTAVIMAS 

Visos sudedamosios dalys turi būti montuojamos taip, kad įkišamas vamzdžio galas 
būtų viršuje, tiksliau, dujų ištraukimo kryptimi, o išorinis galas būtų priešinga kryptimi. 
Kiekvienas sujungimas apsaugomas sandarinimo žiedu. 
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3 pav.: išilginis elementas 

5.2 NERŪDIJANČIOJO PLIENO SIENINIAI LAIKIKLIAI  

Kaminą tvirtinant prie nešančios sienos, galima montuoti „kampu aukštyn“ (4 pav.) ir 
„kampu žemyn“ (5 pav.). 
Prašome atkreipti dėmesį į kaištinių sujungimų stiprumą! 
Montavimui naudojami sieniniai laikikliai turi būti pakankamai tvirti 1 lentelėje 
nurodytiems montavimo aukščiams! 

 
Visi 350 mm ir didesnio vidinio skersmens sistemų sieniniai laikikliai 
montuojami "aukštyn" (4 pav.). 

 
4 pav.: 
pagrindo su kondensato išleidimo anga 
šone ir aukštyn nukreiptu sieniniu laikikliu 
montavimas 

 
5 pav.: 
pagrindo su kondensato išleidimo anga 
apačioje ir žemyn nukreiptu sieniniu 
laikikliu montavimas 

5.3 TELESKOPINĖ ATRAMA 

Jeigu kaminas remiasi apačia, atramos aukštis yra reguliuojamas. 
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6 pav.:  
Montavimas su teleskopine atrama 

5.4 BETONINĖ ĮDUBA 

Montuojant betoninėje įduboje turi būti naudojamas pagrindas, skirtas montuoti 
įduboje. 

 
7 pav.: 
pagrindas montuojamas įduboje 

5.5 PAGRINDAS 

Izoliuotas pagrindas su kondensato išleidimu į drenažo vamzdį ar be jo turi būti 
tvirtinamas prie atramos. Atviras pagrindas naudojamas kaip tarpinė atrama arba 
tiesiogiai remiasi į atramą (pvz., atvira pakura, pramonės įrengimas). 

Pastaba: 
Uždaras pagrindas turi būti naudojamas, jeigu kaminas skirtas tik sausam darbo 
režimui ir lietaus vandens patekimas ribojamas atitinkamomis priemonėmis, pvz., 
apsauginiu gaubtu. 

5.6 VALYMO LIUKAS 

Valymo liukas įtaisomas pagrindo elemente. 
Valymo ir apžiūros angos padėtis projektuojama pagal galiojančias vietines taisykles. 

Pastaba: 
Kad lengviau būtų galima atlikti ištraukimo sistemos valymo ir priežiūros darbus iš 

apačios, valymo liuko atšaką patartina įtaisyti 90 ° kampu trišakio atžvilgiu (žr. 8 

pav.). 
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8 pav.: 
Valymo liuko padėtis trišakio atžvilgiu 

5.7 JUNGIAMASIS VAMZDIS 

Jungiamasis vamzdis gali būti prijungiamas prie ištraukimo sistemos 90°, 87° arba 

45° trišakiu (mažiausia hidraulinė varža). 

Pastaba: 

Jeigu kaminas numatytas drėgnam darbo režimui, prašome naudoti 87° arba 45° 

trišakį, nes kitaip negarantuojamas kondensato ištekėjimas. 

 

87° trišakis 
 

45° trišakis su 45° vamzdžio išlenkimu 

9 pav.: prijungimas prie vertikalios dujų ištraukimo sistemos 

 
Gali būti pagamintas specialus sandarinimo žiedas pagal užsakovo technines 
sąlygas! 

5.8 ATRAMOS 

Sieniniais kaiščiais dujų ištraukimo sistema tvirtinama prie sienos ar plieninių 
atraminių konstrukcijų. 
Kaminą galima tvirtinti prie sienos standžiais sieniniais kaiščiais ne didesniu kaip 50 
mm atstumu. Didesniems atstumams nuo sienos naudojami reguliuojami sieniniai 
kaiščiai. 
Iš esmės sieninis kaištis turi būti kalamas virš kiekvieno trišakio. 
Visi sieniniai laikikliai turi būti tvirtinami laikantis maksimalių atstumų tarp jų ir 
kaištinių sujungimų stiprumo reikalavimų. 
Atramos turėtų būti montuojamos ties elementų sujungimais. 

5.9 TARPINĖS ATRAMOS 

Viršijant maksimalius montavimo aukščius (žr. 1 pav. ir 1 lent.), turi būti parenkamos 
pakankamai tvirtos tarpinės atramos, kad atlaikytų statines apkrovas. Tam tinka 
nerūdijančiojo plieno sieniniai laikikliai ir pagrindai tarpinėms atramoms (žr. 10pav.). 
Patartina virš paskutinės tarpinės atramos įkalti sieninį kaištį, kuris atlaikytų tikėtinas 
vėjo apkrovas. 



 
Jeremias® 

KAMINŲ SISTEMOS 
 

 

4 versija/ 2016 m. gruodis 
DW-FU montavimo instrukcija 

11 

 
10 pav.: montavimas su tarpine atrama 

5.10 IZOLIACINIS SKYDAS 

Turimi izoliaciniai skydai bet kokiems šlaitams (kas 10°, su nerūdijančiojo plieno ar 

švino sandarikliais). Jie leidžia kaminams plėstis nuo šilumos. 
Pridedamas flanšas turi būti varžtais pritvirtinamas prie kamino ir užsandarintas (žr. 
11 pav.). Kad kaminas būtų pakankamai gerai prapučiamas, flanšas turi būti 
tvirtinamas maždaug 3 cm virš nerūdijančiojo plieno skydo. 
Flanšas turi būti tinkamai užsandarintas. 
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Pastaba: 
Prašome taip pat laikytis DW sistemų izoliacinio skydo montavimo nurodymų. 

 
11 pav.: Izoliacinis skydas 

 
Flanšass neturi būti montuojamas ant ištraukimo vamzdžio elementų 
sujungimo! 

5.11 MONTAVIMAS VIRŠ STOGO 

Dujų ištraukimo sistema turi būti pakankamai išsikišusi virš stogo. 
Jeremias dvisienės sistemos gali išsikišti 3,0 m (žr. 1 lent.) virš paskutinio tvirtinimo.  
(virš dw Ø250 mm turi būti naudojami statiniai tvirtinimai prie sienos). Jeigu aukštis 
virš paskutinės sieninės atramos viršija 3.0 m, būtinas kronšteinas (žr. 12 pav.). 

 
12 pav.: montavimas su kronšteinu 
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5.12 APSAUGA NUO ATSITIKTINIO PRISILIETIMO 

Jeigu ištraukiamų dujų temperatūra viršija 200°C, kamino paviršius gali įkaisti 

daugiau kaip 70°C, todėl būtina apsaugoti pasiekiamas kamino dalis (išskyrus 

tvirtinimo vietas) iki 2 m aukščio virš grindų, pvz., būtina apsauga nuo prisilietimo 
viešose vietose. 
Apsauga nuo prisilietimo neturi kliudyti kamino išilginio prapūtimo. 

5.13 APSAUGA NUO ŽAIBO 

Apsauga nuo žaibo turi atitikti galiojančius techninius reikalavimus. 

 
Ją turi atlikti specialistai! 

5.14 VIDINIS MONTAVIMAS 

Ištraukimo vamzdis gali būti išvestas vėdinimo sistemos vidumi (žr. 13 pav.). Jei 
kamino aukštis virš paskutinės atramos viršija 3m, jį galima tvirtinti trimis lynais prie 
žemės. 

 
13 pav.: 
Vėdinimo sistemos elementas su įmontuotu ištraukimo vamzdžiu 

5.15 IŠLENKIMAI 

Išlankstant dujų ištraukimo sistemą, būtina laikytis 14 pav. parodytų maksimalių 
matmenų. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad už išlenkimo turi būti įtaisyta tarpinė 
atrama su sieniniu laikikliu (žr. 14 pav.). 

 
Jeigu kaminas numatytas sausam darbo režimui, galimi ir 90° išlenkimai. 

15° / 30° / 45° išlenkimai 



 
Jeremias® 

KAMINŲ SISTEMOS 
 

 

4 versija/ 2016 m. gruodis 
DW-FU montavimo instrukcija 

14 

 

87° / 90° išlenkimai 

 
 Tvirtinimas dw 20-24 sieniniu kaiščiu 
 Tarpinė atrama ir sieninis laikiklis  
14 pav.: 

Išlenkimų sandara 
Išlenktų dalių svorį turi laikyti tarpinių atramų pagrindai ir kronšteinai su skersiniais ir 
sieniniais laikikliais. 

 
Atkreipiame dėmesį, kad aukštų išmetamųjų dujų temperatūrų ar didelių ilgių 
atveju būtina imtis priemonių šiluminiam pailgėjimui kompensuoti, pvz., 
kompensatoriais 

Atkreipiame dėmesį, kad valymo angos turi būti įtaisytos laikantis šalies reikalavimų 
(Vokietijoje pagal DIN V 18160-1). 

6 KONDENSATO NULEIDIMAS 

6.1 BENDROS PASTABOS 

Kondensatas ir lietaus vanduo išleidžiamas į kanalizaciją (ištraukino sistema turi būti 
prijungta prie kanalizacijos)! 
Kūrenant kietu kuru turi būti reguliariai valomos nuosėdos iš kondensato latakų, kad 
lietaus vanduo ir kondensatas galėtų laisvai ištekėti iš sistemos. 

Pastaba: 
Jei kondensatas ir lietaus vanduo nesikaupia, tai dulkės gali būti valomos iš 
kondensato latakų valant ištraukimo sistemą. 
Patartina imtis priemonių, kad lauke esantis kondensato latakas ar sifonas 
neužšaltų, ypač jei kondensatas susidaro reguliariai. 

6.2 KONDENSATO NEUTRALIZAVIMAS 

Prašome laikytis vietinių ir šalies reikalavimų. 
Kondensatui neutralizuoti mes turime neutralizacijos agregatų. 
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6.3 KONDENSATO GRĄŽINIMAS Į PAKURĄ 

Drėgno darbo režimo atveju jungiamasis vamzdis turi turėti bent 3° nuolydį link 

pakuros, kuriuo susidaręs kondensatas galėtų išsisklaidyti. Priešingu atveju būtina 
imtis priemonių, kad visas kondensatas nutekėtų, pvz., kondensato gaudykle su 
sifonu. 

6.4 KONDENSATO NULEIDIMAS 

Kondensatas ir lietaus vanduo iš ištraukimo sistemos vertikalios dalies vidine siena 
teka į jos pagrindą ir iš ten į kanalizaciją ar neutralizacijos agregatą, iš kurio gali būti 
nuleidžiamas pastato nuotekų vamzdžiu. 

Pastaba: 
Jeigu ištraukimo sistema numatyta drėgnam darbo režimui, tai nuo kondensato 
latako turi būti nuimtas dangtelis, kad visas susikaupęs kondensatas ir lietaus 
vanduo galėtų nutekėti. Taip galima išvengti galimo drėgmės prasiskverbimo į 
izoliaciją ir apatinės dalies užšalimo žiemą. 
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7 PAVYZDYS 

 

Viršutinis stogelis 
DW32 

Tiesi vamzdžio dalis, 
pvz., 1000 mm 
DW13 
Sandarinimo žiedas 
(atsarginė dalis)  
DW41 

Izoliacinio skydo 
pagrindas su flanšu 

pvz. 36°-45° stogo 

šlaitams 
DW83 

Reguliuojamas sieninis 
laikiklis, pvz. 250- 360 
mm 
DW389 

 
 

Trišakis, pvz. 90° su 

vandens lataku  
DW317 
Valymo liukas  
DW10 
Pagrindas su išorine 
įmova, sandarinimo 
dangteliu ir šoniniu 
lataku  
DW06 

Sieninė atrama ir 
kronšteinai  
pvz. I 350mm tipo 
DW391 

 
 
 

15 pav.: pavyzdys 

8 BAIGIAMOSIOS PASTABOS 

DW-FU dujų ištraukimo sistema suprojektuota ir patikrinta dėl dujų nuotėkio, 
atsparumo korozijai ir saugaus montavimo. Todėl turi būti naudojamos tik originalios 
sistemos Jeremias DW-FU dalys. Be to, reikia laikytis gamintojo techninių sąlygų ir 
montavimo nurodymų.  
Galimi techniniai pakeitimai! 
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9 ŽENKLINIMAS PO SUMONTAVIMO 

Priklausomai nuo pritaikymo ant sumontuotos dujų ištraukimo sistemos būtina 
pritvirtinti gamyklinę lentelę: 

Dėmesio: Ši lentelė neturi būti uždengta ar nuimta! 
Gamintojas: Firma Jeremias 

Dūmų ištraukimo sistema: DW-FU / dvisienė sistema 
ESD Nr.: 9174 001 DOP 2013-06-17 

Gaminio paskirtis: 01. EN 1856-1 T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx 
02. EN 1856-1 T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx 
03. EN 1856-1 T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx 
04. EN 1856-1 T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx 

Dūmų ištraukimo sistemos 
paskirtis: 

 
01. DIN V 18160-1 T400 - N1 - D - 3 - Gxx - L........* 

□ (prašome pažymėti) 

02. DIN V 18160-1 T400 - N1 - W - 2 - Oxx - L........* 

□ (prašome pažymėti) 

03. DIN V 18160-1 T600 - N1 - D - 3 - Gxx - L........* 

□ (prašome pažymėti) 

04. DIN V 18160-1 T600 - N1 - W - 2 - Oxx - L........* 

□ (prašome pažymėti) 

Dūmų ištraukimo sistemos 
paskirtis pagal kitos šalies 
standartus: 

 

 (EN 1443 / EN 15287-1) pagal atitinkamos šalies 
statybines normas 

xx Atstumas iki degių medžiagų priklauso nuo skersmens, žr. DW-FU 
eksploatacinių savybių deklaraciją 
Vardinis skersmuo: prašome nurodyti Ø ........................ mm 
Šiluminė varža: 0,501 m2K/W 

Atstumas iki degių medžiagų:  .........mm su prapūtimu  
Montuotojų firma:  ______________________  
  ______________________  
  ______________________  

Telefonas:  ___________________  
Montavimo data: ______________  

16 pav.: DW-FU gamyklinė lentelė 
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