
„Free Multi“ Z sistema
„Multi Split“ sprendimas suteikia daug lankstumo – prie 
vieno lauko bloko galima prijungti nuo 2 iki 5 vidinių dalių. 
Galima naudoti įvairius vidinius prietaisus, pavyzdžiui, 
„Etherea“, sieninius įrenginius TZ, grindines – pastatomas 
vidines dalis, 4 krypčių 60 x 60 kasetę ir žemo statinio 
slėgio slepiamąjį bloką

„Free Multi“ Z sistema



2

„Free Multi“ Z sistema
Jei oro kondicionavimas reikalingas daugiau nei vienoje patalpoje, „Panasonic“ 
siūlo rinktis įvairių galimybių suteikiantį „Multi Split“ sprendimą.
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Iki 5 vidaus blokų su vienu lauko bloku
· �Tik vienas kompaktiškas lauko blokas
· �Didesnis komfortas namuose, nes kiekviename 

kambaryje įrengiama atskira vidinė dalis šildymo ar 
vėsinimo reikmėms

· �Daug galingesnis nei atskiras „Split“ įrenginys
· �Efektyvesnis, nes įrenginiai naudojami visu pajėgumu
· �Galima prijungti visų tipų vidaus blokus, įskaitant 

sieninius ar grindinius, atsižvelgiant į tai, kas geriausiai 
tinka jūsų namams

1. Skalbykla 2. Įėjimo patalpa 3. Virtuvė (valgomasis) 4. Vonios kambarys 5. Svetainė 6. Miegamasis

Sprendimas su vienu „Split“ įrenginiu
Prie vieno lauko bloko jungiamas vienas vidaus įrenginys. 
Vidaus blokas įrengiamas pagrindiniame koridoriuje ir 
šildo visą pastatą. Kai kurios patalpos gali būti šildomos 
nepakankamai, todėl nukenčia komfortas.

Sprendimas su „Multi Split“
Prie vieno lauko bloko galima prijungti net penkias vidines 
dalis. Galima įrengti po atskirą vidaus įrenginį kiekvienoje 
patalpoje ar erdvėje. Gerokai padidėja komfortas. Namo 
išorėje įrengiamas tik vienas lauko blokas.

Kodėl „Multi Split“ yra geriau už kelis atskirus „Split“ įrenginius?

Lankstumas
· �Iki 5 vidinių dalių su vienu lauko bloku
· �Iki 5 atskirai valdomų patalpų
· �Kompaktiški blokai ir didelis ryšio atstumas

Oro kokybė
Vidaus blokai su technologija „nanoe™ X“: geresnė 
apsauga visą parą*
* Netaikoma slepiamojo tipo blokui

Efektyviai vartojama energija
· �A+++ energijos vartojimo efektyvumo klasės SEER

Išmanusis valdymas
· �Vidaus blokai valdomi internetu ir balso 

komandomis
· �Pažangus valdymas per programėlę „Panasonic 

Comfort Cloud“
· �Suderinamumas su „Google Assistant“ ir „Amazon 

Alexa“

1

2

4
3
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„Free Multi System Z“ · R32

Visiškas lankstumas – iki 9,0 kW ir iki 5 jungčių, galimybė 
naudoti įvairius vidaus blokus, įskaitant labai našius 
įrenginius „Etherea“, siekiančius A+++ / A++ klasę.

Vidaus blokai • R32
Galia 16 20 25 35 42 50 60 71
„Etherea“: 
grafito pilkos / 
matinės baltos 
spalvos

CS-MZ16ZKE CS-XZ20ZKEW-H
CS-Z20ZKEW

CS-XZ25ZKEW-H
CS-Z25ZKEW

CS-XZ35ZKEW-H
CS-Z35ZKEW

CS-XZ42ZKEW-H
CS-Z42ZKEW CS-Z50ZKEW CS-Z71ZKEW

Sieninis „TZ 
super-compact“

CS-MTZ16ZKE CS-TZ20ZKEW CS-TZ25ZKEW CS-TZ35ZKEW CS-TZ42ZKEW CS-TZ50ZKEW CS-TZ60ZKEW CS-TZ71ZKEW

Grindinė vidinė 
dalis*

CS-MZ20UFEA CS-Z25UFEAW CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW

4 krypčių 60 x 60 
kasetė

S-M20PY3E
CZ-KPY4 

S-25PY3E
CZ-KPY4 

S-36PY3E
CZ-KPY4 

S-50PY3E
CZ-KPY4 

S-60PY3E
CZ-KPY4

Žemo statinio 
slėgio kanalinė 
vidinė dalis CS-MZ20UD3EA CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW

Lauko blokas. Sistemos galia (min.–maks. nominali patalpų vėsinimo galia)
2 patalpos 3 patalpos 4 patalpos 5 patalpos

3,2–6,0 kW 3,2–6,0 kW 3,2–7,7 kW 4,5–9,5 kW 4,5–11,2 kW 4,5–11,5 kW 4,5–14,7 kW 4,5–18,3 kW

CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5Z90TBE

Platus galimybių pasirinkimas
„Panasonic“ siūlo sprendimą, kuris puikiai atitiks jūsų projektą parenkant bendrą galią, atskiro vidinio prietaiso galią ir 
pageidaujamą vidaus bloko tipą. „Panasonic“ įrenginius „Free Multi“ galima rinktis pagal dydį, našumą, veikimo tylumą ir 
kitas išskirtines ypatybes.

* Suderinamas tik su dviejų jungčių R32 lauko blokais CU-2Z35TBE, CU-2Z41TBE arba CU-2Z50TBE

Vos keliais veiksmais 
sukonfigūruokite savo 
„Multi Split“ sistemą, 
pasinaudodami mūsų 
internetine programėle

Išbandykite naująjį 
„Panasonic“ 
papildytosios realybės 
projektorių
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„Free Multi“ Z sistema: lankstumas, oro kokybė 
ir suderinamumas

Spalva Galia Vidaus bloko 
matmenys

Patalpų 
oro kokybė Komfortas Technologija 

„Super Quiet“ Ryšys

Sieninis „Etherea“
Modernus ir stilingas.

Grafito pilka

Matinė balta

1,6–7,1 kW

295
x

870
x

229 mm
(295 x 1 040 x 244 – 
platusis modelis)

„nanoe X“ 
generatorius 

„Mark 3“

Patalpų 
valymo 
funkcija

„Aerowings 
2.0“ 21 dB(A)

Integruotas 
„Wi-Fi“ 
ryšys

Sieninis „TZ 
super-compact“
Puikus vidaus blokas mažoms 
erdvėms.

Matinė balta 1,6–7,1 kW

290
x

779
x

209 mm
(295 x 1 040 x 244 – 
platusis modelis)

„nanoe X“ 
generatorius 

„Mark 1“

„Aerowings“
20 dB(A)

Integruotas 
„Wi-Fi“ 
ryšys

Grindinė vidinė dalis
Puikiai integruojamas kone į 
kiekvieną šiuolaikišką aplinką.

Balta 2,0–5,0 kW

600
x

750
x

207 mm

„nanoe X“ 
generatorius 

„Mark 1“

Dvigubas oro 
srautas, 

padidinantis 
komfortą ir 

geriau išsklai-
dantis 

temperatūrą.

22 dB(A)

Papildoma 
įranga: „Wi-

Fi“ CZ-TACG1

4 krypčių 60 x 60 kasetė
Kompaktiška ir stilinga (vos 
250 mm įleidimas į lubas).
Integruotas vandens išleidimo 
siurblys.

Balta 2,0–6,0 kW

243 
x 

575
 x 

575 mm

„nanoe X“ 
generatorius 

„Mark 2“

Atskiras 
kiekvienos 
sklendės 
valdymas. 

Geresnis oro 
srauto 

valdymas 4 
varikliais.

27 dB(A)

Papildoma 
įranga: „Wi-

Fi“ CZ-TACG1

Žemo statinio slėgio kanalinė 
vidinė dalis
Kompaktiški blokai, 
neprarandantys statinio slėgio.
Su vandens kondensato 
siurbliuku

2,0–6,0 kW

200
x

750
x

640 mm

Oro filtras

Režimas 
„Eco“, 

sutaupantis 
20 % 

energijos.
26 dB(A)

Papildoma 
įranga: „Wi-

Fi“ CZ-TACG1

* Šios lentelės duomenys taikytini daugumai nurodytų modelių įrenginių. Vis dėlto peržiūrėkite konkretaus gaminio specifikaciją.
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„Free Multi System Z“ · R32

Valo jūsų orą, kad patalpose visą dieną būtų švariau ir 
maloniau. „nanoe™ X“ veikia ir su šildymo, ir su vėsinimo 
funkcija, kai jūs namuose, taip pat gali veikti savarankiškai, 
kai esate išvykę.
Leiskite oro kondicionieriui geriau apsaugoti jūsų namus 
naudodami technologiją „nanoe™ X“ ir patogų valdymą per 
programėlę „Panasonic Comfort Cloud“.

Valo orą, kai esate išvykę
Palikite „nanoe™“ režimą įjungtą, kad saugotų namus nuo 
tam tikrų teršalų ir dezodoruotų, kol grįšite.

Gerina aplinką, kai esate namie
Džiaukitės švariu oru ir didesniu komfortu kartu su 
artimaisiais.

Kvapai Bakterijos ir virusai Pelėsis Alergenai Žiedadulkės Pavojingos medžiagos Oda ir plaukai

DrėkinaDezodoruoja Geba slopinti 5 rūšių teršalus

7 ypatingosios „Panasonic“ technologijos „nanoe™ X“ privalumai

* Daugiau informacijos ir patvirtinančius duomenis rasite adresu https://aircon.panasonic.eu.

„nanoe™ X“: geresnė oro apsauga 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę
Šiuolaikiniame pasaulyje sveikata rūpi kiekvienam. Todėl mankštinamės, prisižiūrime mitybą, 
galvojame, ką liesti ir ko neliesti, taip pat mums rūpi, kuo kvėpuojame. Laimei, yra technologija, 
skirta tam, kad patalpose oras būtų toks pat geras, kaip lauke.

Pažangus išmanusis valdymas ir valdymas balsu
„Panasonic“ investavo daug laiko ir lėšų į išmaniųjų 
technologijų kūrimą, siekdama, kad jos veiktų kuo 
sklandžiau ir būtų kuo funkcionalesnės. Vidaus blokai 
suderinami su programėle „Panasonic Comfort Cloud“, 
leidžiančia patogiai valdyti visas sistemos funkcijas 
išmaniuoju telefonu.

· �Nuotolinis valdymas. Valdykite ir stebėkite savo oro 
kondicionierius bet kada ir iš bet kur.

· �Suvartojamo energijos kiekio stebėjimas. Stebėkite 
kiekvieno atskiro įrenginio energijos suvartojimą įvairiais 
laiko intervalais ir palyginkite energijos suvartojimo 
tendencijas, kad galėtumėte kuo daugiau sutaupyti.

· �„nanoe™ X“: geresnė apsauga visą parą*. Įjunkite režimą 
„nanoe™ X“, kai vėsinimas išjungtas arba įjungtas, ir per 
internetinį simuliatorių stebėkite kaip „nanoe™ X“ užpildo 
jūsų patalpos erdvę. 

* �Naudojant įrenginius, turinčius funkciją „nanoe™ X“.

Per programėlę „Panasonic Comfort Cloud“ vidaus blokus galima prijungti 
prie prie tam tikrų rinkoje pirmaujančių balso asistentų, kad oro 
kondicionavimu galėtumėte pasirūpinti nė piršto nepajudindami.

* �„Google“, „Android“, „Google Play“ ir „Google Home“ yra „Google LLC“ prekių ženklai. „Amazon“, „Alexa“ ir su jais susiję logotipai 
yra „Amazon.com, Inc.“ ar jos antrinių įmonių prekių ženklai. Balso asistentų paslaugų prieinamumas priklauso nuo šalies ir 
kalbos. Daugiau informacijos apie konfigūravimą: https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html.

Sužinokite 
daugiau apie 
„Comfort Cloud“

Patalpų 
pašildymas ir 

vėsinimas

Savaitinis 
laikmatis

Klaidų 
pranešimai

Kelių įrenginių 
valdymas

Paprastesnis konfigūravimas su pažangiu integruotu „Wi-
Fi“ ryšiu. Įrenginį su integruotu „Wi-Fi“ ryšiu saugiai ir 
lengvai prijungsite prie programėlės „Panasonic Comfort 
Cloud“ nuskaitydami QR kodą.
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Lauko blokas CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5Z90TBE
Vardinė galia patalpose (min.–maks.) 3,2 ~ 6,0 kW 3,2 ~ 6,0 kW 3,2 ~ 7,7 kW 4,5 ~ 9,5 kW 4,5 ~ 11,2 kW 4,5 ~ 11,5 kW 4,5 ~ 14,7 kW 4,5 ~ 18,3 kW

Vėsinimo galia
Vardinė kW 3,50 4,10 5,00 5,20 6,80 6,80 8,00 9,00
Min. 1,50 1,50 1,50 1,80 1,90 1,90 3,00 2,90
Maks. 4,50 5,20 5,40 7,30 8,00 8,80 9,20 11,50

EER1)

Vardinis W/W 4,86 4,56 4,24 4,77 3,66 4,39 4,04 4,09
Min. 6,00 6,00 6,00 – 7,04 5,59 5,66 5,27
Maks. 4,09 3,80 3,62 – 3,38 3,56 3,21 2,98

SEER2) 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,00 A++ 8,00 A++ 7,90 A++ 8,50 A+++
Projektinė galia (vėsinimas) kW 3,50 4,10 5,00 5,20 6,80 6,80 8,00 9,00

Suvartojama energija
Vardinė kW 0,72 0,90 1,18 1,09 1,86 1,55 1,98 2,20
Min. 0,25 0,25 0,25 0,36 0,27 0,34 0,53 0,55
Maks. 1,10 1,37 1,49 2,18 2,37 2,47 2,87 3,86

Energijos suvartojimas per metus3) kWh/m. 144 169 206 214 298 298 990 1 100

Šildymo galia
Vardinė kW 4,20 4,60 5,60 6,80 8,50 8,50 9,40 10,40
Min. 1,10 1,10 1,10 1,60 3,30 3,00 4,20 3,40
Maks. 5,60 7,00 7,20 8,30 10,40 10,60 10,60 14,50

Šildymo galia esant –7 °C kW 3,39 4,18 4,28 3,95 4,45 4,45 6,42 8,62

COP1)

Vardinis W/W 4,88 4,79 4,63 4,63 3,95 4,47 4,63 4,84
Min. 5,24 5,24 5,24 5,00 5,32 5,17 6,00 6,42
Maks. 4,18 3,91 4,00 3,82 3,64 3,96 3,46 3,42

SCOP2) 4,60 A++ 4,60 A++ 4,60 A++ 4,20 A+ 4,20 A+ 4,20 A+ 4,70 A++ 4,68 A++
Projektinė galia esant –10 °C kW 3,20 3,50 4,20 5,00 5,20 5,80 6,80 8,50

Suvartojama energija
Vardinė kW 0,86 0,96 1,21 1,47 2,15 1,90 2,03 2,15
Min. 0,21 0,21 0,21 0,32 0,62 0,58 0,70 0,53
Maks. 1,34 1,79 1,80 2,17 2,86 2,68 3,06 4,24

Energijos suvartojimas per metus3) kWh/m. 974 1 065 1 278 1 667 1 733 1 933 2 026 2 543
Srovė Vėsinimas / šildymas A 3,35 / 4,00 4,15 / 4,45 5,35 / 5,50 5,00 / 6,70 8,40 / 9,70 7,00 / 8,60 9,50 / 9,50 10,50 / 10,10
Maitinimas V 230 230 230 230 230 230 230 230
Rekomenduojamas saugiklis A 16 16 16 16 16 20 20 25
Rekomenduojamas maitinimo kabelis mm² 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0
Garso slėgis4) Vėsinimas / šildymas („Hi“) dB(A) 48 / 50 48 / 50 50 / 52 47 / 48 51 / 52 49 / 50 51 / 52 53 / 54
Matmenys5) Aukštis x ilgis x plotis mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320 999 x 940 x 340 999 x 940 x 340 
Grynasis svoris kg 39 39 39 71 71 72 80 81

Vamzdžių skersmuo
Skysčių col. (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Dujų col. (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Bendas vamzdžių ilgio intervalas6) m 6 ~ 30 6 ~ 30 6 ~ 30 6 ~ 50 6 ~ 60 6 ~ 60 6 ~ 70 6 ~ 80
Vamzdžio ilgio iki vieno bloko intervalas m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25
Aukščio skirtumas tarp vidaus ir lauko blokų m 10 10 10 15 15 15 15 15
Maks. vamdžio ilgis, kuriam pakaks gamykloje 
užpildyto šaltnešio kiekio m 20 20 20 30 30 30 45 45
Papildomas dujų kiekis g/m 15  15 15 20 20 20 20 20
Šaltnešis (R32) / CO2 ekv. kg / t 1,12 / 0,756 1,12 / 0,756 1,12 / 0,756 2,10 / 1,418 2,10 / 1,418 2,10 / 1,418 2,72 / 1,836 2,72 / 1,836

Darbinė temperatūra
Vėsinimas: min. ~ maks. °C –10 ~ +46 –10 ~ +46 –10 ~ +46 –10 ~ +46 –10 ~ +46 –10 ~ +46 –10 ~ +46 –10 ~ +46
Šildymas: min. ~ maks. °C –15 ~ +24 –15 ~ +24 –15 ~ +24 –15 ~ +24 –15 ~ +24 –15 ~ +24 –15 ~ +24 –15 ~ +24

1) EER ir COP apskaičiuoti pagal EN 14511. 2) Energijos vartojimo efektyvumo klasė nuo A+++ iki D. 3) Energijos suvartojimas per metus apskaičiuotas pagal Reglamentą (ES) Nr. 626/2011. 4) Blokų garso slėgis 
išmatuotas 1 m atstumu prieš pagrindinį korpusą ir 1 m atstumu už jo. Garso slėgis išmatuotas pagal JIS C 9612. 5) Pridėkite 70 arba 95 mm vamzdžių jungtims. 6) Mažiausias vamzdžio ilgis yra 3 metrai vienam 
vidaus blokui.

R32 YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5R2 ROTARY 

COMPRESSOR HEATING MODE

-15 °C
R22

R410A R32

R22 / R410A 
RENEWAL

Galimos lauko ir vidaus blokų kombinacijos
Patalpos Lauko blokas Prijungtų vidaus 

blokų galia 
(min.–maks.)

NAUJIENA Sieninis „Etherea“ NAUJIENA Sieninis itin 
kompaktiškas TZ“

Grindų blokas 4 krypčių 60 x 60 
kasetė

Žemo statinio slėgio 
slepiamasis blokas

16 20 25 35 42 50 71 16 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 50 60 20 25 35 50 60

2
CU-2Z35TBE 3,2 ~ 6,0 kW • • • • • • • • • • • • 1) • 1) • 1) • • •
CU-2Z41TBE 3,2 ~ 6,0 kW • • • • • • • • • • • • 1) • 1) • 1) • • •
CU-2Z50TBE 3,2 ~ 7,7 kW • • • • • 1) • 1) • • • • • 1) • 1) • • • • 1) • 1) • 1) • 1) • 1) • • • • 1)

3
CU-3Z52TBE 4,5 ~ 9,5 kW • • • • • 1) • 1) • • • • • 1) • 1) • 1) • 1) • 1) • 1) • • • • 1)

CU-3Z68TBE 4,5 ~ 11,2 kW • • • • • 1) • 1) • • • • • 1) • 1) • 2) • 1) • 1) • 1) • 1) • 2) • • • • 1) • 2)

4
CU-4Z68TBE 4,5 ~ 11,5 kW • • • • • 1) • 1) • • • • • 1) • 1) • 2) • 1) • 1) • 1) • 1) • 2) • • • • 1) • 2)

CU-4Z80TBE 4,5 ~ 14,7 kW • • • • • 1) • 1) • 3) • • • • • 1) • 1) • 2) • 3) • 1) • 1) • 1) • 1) • 2) • • • • 1) • 2)

5 CU-5Z90TBE 4,5 ~ 18,3 kW • • • • • 1) • 1) • 3) • • • • • 1) • 1) • 2) • 3) • 1) • 1) • 1) • 1) • 2) • • • • 1) • 2)

1) Reikalingas vamzdžio reduktorius CZ-MA1PA. 2) Reikalingas vamzdžio reduktorius CZ-MA2PA. 3) Reikalingi vamzdžio reduktoriai CZ-MA2PA ir CZ-MA3PA.

„Free Multi“ Z sistema
„Free Multi“ Z sistemos lauko blokai
· �Iki 5 vidaus blokų su vienu lauko įrenginiu
· �Iki 5 atskirai valdomų patalpų
· �„Etherea“, „TZ super-compact“, grindinis blokas ir 4 krypčių 60 x 60 kasetė su 

„nanoe™ X“ technologija, apsaugančia orą visą parą
· �Net A+++ energijos vartojimo efektyvumo klasės SEER
· �Galimybė vidaus blokus valdyti internetu ir balso komandomis
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„Free Multi System Z“ · R32

VALDYMAS INTERNETU ir PRIJUNGIMAS PRIE PASTATO VALDYMO SISTEMOS: 
pasirinktininai. OPTIONAL WI-FIFILTER INCLUDED

BMS 
CONNECTIVITY

Žemo statinio 
slėgio 
slepiamasis 
blokas

Vidaus blokas Vėsinimo 
galia

Šildymo 
galia

Jungtys: įvadai 
/ išvadai

Garso slėgis8) Matmenys / grynasis svoris Vamzdžių skersmuo

Vėsinimas – šildymas („Hi“ / „Lo“ / „S-Lo“) Aukštis x ilgis x plotis Skysčio / dujų
kW kW mm² dB(A) mm / kg col. (mm)

2,0 kW CS-MZ20UD3EA 2,00 3,20 4 x 1,5 34 / 29 / 26 – 36 / 29 / 26 200 x 750 x 640 / 19 1/4 ~ 6,35 / 3/8 ~ 9,52
2,5 kW CS-Z25UD3EAW 2,50 3,60 4 x 1,5 35 / 29 / 26 – 37 / 29 / 26 200 x 750 x 640 / 19 1/4 ~ 6,35 / 3/8 ~ 9,52
3,5 kW2) CS-Z35UD3EAW 3,50 4,50 4 x 1,5 35 / 29 / 26 – 37 / 29 / 26 200 x 750 x 640 / 19 1/4 ~ 6,35 / 3/8 ~ 9,52
5,0 kW4) CS-Z50UD3EAW 5,00 6,80 4 x 1,5 41 / 31 / 28 – 41 / 32 / 29 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
6,0 kW CS-Z60UD3EAW 6,00 8,50 4 x 1,5 43 / 32 / 29 – 43 / 34 / 31 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

1) Vidaus bloko garso slėgis išmatuotas 1 m atstumu nuo pagrindinio korpuso, 0,8 m žemiau bloko. Garso slėgis išmatuotas pagal JIS C 9612. „Q-Lo“ – tylusis režimas. „Lo“ – ventiliatoriaus veikimas mažiausiu 
greičiu. 2) Šildymo galia su „Free Multi“ lauko blokais, išskyrus CU-2Z35TBE. Pastaruoju atveju šildymo galia yra 4,20 kW. 3) Šildymo galia su „Free Multi“ lauko blokais, išskyrus CU-2Z50TBE. Pastaruoju atveju 
šildymo galia yra 5,00 kW. 4) Šildymo galia su „Free Multi“ lauko blokais, išskyrus CU-2Z35TBE. Pastaruoju atveju šildymo galia yra 5,30 kW. 5) Suderinamas tik su dviem R32 lauko bloko CU-2Z35TBE, 
CU-2Z41TBE arba CU-2Z50TBE išvadais. Mažiausias jungčių skaičius: du vidaus blokai. 6) Blokų garso slėgis išmatuotas 1 m atstumu nuo pagrindinio korpuso ir 1 m atstumu virš grindų. Garso slėgis išmatuotas 
pagal JIS C 9612. „Q-Lo“ – tylusis režimas. „Lo“ – ventiliatoriaus veikimas mažiausiu greičiu. 7) Vidaus bloko garso slėgis išmatuotas 1,5 m atstumu žemiau bloko. Garso slėgis išmatuotas pagal JIS C 9612. 
„Q-Lo“ – tylusis režimas. „Lo“ – ventiliatoriaus veikimas mažiausiu greičiu. 8) Vidaus bloko garso slėgis išmatuotas 1,5 m atstumu žemiau bloko su 1 m ilgio ortakiu oro įsiurbimo pusėje ir 2 m ilgio ortakiu oro 
išleidimo pusėje. Garso slėgis išmatuotas pagal JIS C 9612.

Pasirinktinis 
belaidžio valdymo 
komplektas
CZ-RL511D

VALDYMAS INTERNETU: pasirinktinai. OPTIONAL WI-FI

Grindų 
blokas5)

Vidaus blokas Vėsinimo 
galia

Šildymo 
galia

Laidas tarp lauko 
ir vidaus blokų

Garso slėgis6) Matmenys / grynasis svoris Vamzdžių skersmuo
Vėsinimas – šildymas („Hi“ / „Lo“ / „S-Lo“) Aukštis x ilgis x plotis Skysčio / dujų

kW kW mm² dB(A) mm / kg col. (mm)
2,0 kW CS-MZ20UFEA 2,00 3,20 4 x 1,5 39 / 27 / 22 – 39 / 27 / 21 600 x 750 x 207 / 13 1/4 ~ 6,35 / 3/8 ~ 9,52
2,5 kW CS-Z25UFEAW 2,50 3,60 4 x 1,5 40 / 27 / 22 – 40 / 27 / 21 600 x 750 x 207 / 13 1/4 ~ 6,35 / 3/8 ~ 9,52
3,5 kW2) CS-Z35UFEAW 3,50 4,50 4 x 1,5 41 / 28 / 22 – 41 / 28 / 21 600 x 750 x 207 / 13 1/4 ~ 6,35 / 3/8 ~ 9,52
5,0 kW CS-Z50UFEAW 5,00 5,30 4 x 1,5 44 / 33 / 29 – 48 / 35 / 31 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

BMS 
CONNECTIVITY

Pasirinktinis 
laidinis nuotolinio 
valdymo pultas
CZ-RD517C

4 krypčių 
60 x 60 
kasetė*

Vidaus blokas 
(plokštė CZ-KPY4)

Vėsinimo 
galia

Šildymo 
galia

Laidas tarp lauko 
ir vidaus blokų

Garso slėgis7) Matmenys / grynasis svoris Vamzdžių skersmuo
Vėsinimas – šildymas („Hi“ / „Lo“ / „S-Lo“) Vidaus blokas: ** Plokštė: ** Skysčio / dujų

kW kW mm² dB(A) mm / kg mm / kg col. (mm)
2,0 kW S-M20PY3E 2,00 3,20 4 x 1,5 33 / 30 / 27 – 33 / 30 / 27 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
2,5 kW S-25PY3E 2,50 3,60 4 x 1,5 33 / 30 / 27 – 33 / 30 / 27 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
3,5 kW2) S-36PY3E 3,50 3,60 4 x 1,5 36 / 32 / 27 – 36 / 32 / 27 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
5,0 kW4) S-50PY3E 5,00 6,80 4 x 1,5 41 / 36 / 29 – 41 / 36 / 29 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
6,0 kW S-60PY3E 6,00 8,50 4 x 1,5 45 / 39 / 33 – 45 / 39 / 33 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

* Suderinama tik su komerciniais valdymo ir ryšio priedais. Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje apie valdymo sistemas.

VALDYMAS INTERNETU ir PRIJUNGIMAS PRIE PASTATO VALDYMO 
SISTEMOS: pasirinktinai.

OPTIONAL WI-FI
BMS 

CONNECTIVITY

Plokštė (parduodama 
atskirai)
CZ-KPY4

Pasirinktinis laidinis 
nuotolinio valdymo 
pultas
CZ-RTC6W arba 
CZ-RTC6

NAUJIENA 
Sieninis itin 
kompaktiškas TZ“

Vidaus blokas Vėsinimo 
galia

Šildymo 
galia

Laidas tarp lauko 
ir vidaus blokų

Garso slėgis1) Matmenys / grynasis svoris Vamzdžių skersmuo
Vėsinimas – šildymas („Hi“ / „Lo“ / „S-Lo“) Aukštis x ilgis x plotis Skysčio / dujų

kW kW mm² dB(A) mm / kg col. (mm)
1,6 kW CS-MTZ16ZKE 1,60 2,60 4 x 1,5 38 / 27 / 22 – 39 / 28 / 24 290 x 779 x 209 / 8 1/4 ~ 6,35 / 3/8 ~ 9,52
2,0 kW CS-TZ20ZKEW 2,00 3,20 4 x 1,5 37 / 25 / 20 – 38 / 26 / 22 290 x 779 x 209 / 8 1/4 ~ 6,35 / 3/8 ~ 9,52
2,5 kW CS-TZ25ZKEW 2,50 3,60 4 x 1,5 40 / 26 / 20 – 40 / 27 / 22 290 x 779 x 209 / 8 1/4 ~ 6,35 / 3/8 ~ 9,52
3,5 kW2) CS-TZ35ZKEW 3,50 4,50 4 x 1,5 42 / 30 / 20 – 42 / 33 / 22 290 x 779 x 209 / 8 1/4 ~ 6,35 / 3/8 ~ 9,52
4,2 kW CS-TZ42ZKEW 4,20 5,60 4 x 1,5 44 / 31 / 29 – 44 / 35 / 34 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
5,0 kW CS-TZ50ZKEW 5,00 6,80 4 x 2,5 44 / 37 / 33 – 44 / 37 / 33 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
6,0 kW CS-TZ60ZKEW 6,00 8,50 4 x 2,5 45 / 37 / 34 – 45 / 37 / 34 302 x 1 102 x 244 / 12 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
7,1 kW CS-TZ71ZKEW 7,10 8,70 4 x 2,5 47 / 38 / 35 – 47 / 38 / 35 302 x 1 102 x 244 / 13 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)

Pasirinktinis 
laidinis nuotolinio 
valdymo pultas
CZ-RD517C AEROWINGS

BMS 
CONNECTIVITYBUILT-IN WI-FI

VALDYMAS INTERNETU: integruotas 
„Wi-Fi“ ryšys. 20 dB(A)

NAUJIENA 
Sieninis 
„Etherea“

Grafito pilkos 
spalvos vidaus 

blokas

Matinės 
baltos 

spalvos 
vidaus blokas

Vėsinimo 
galia

Šildymo 
galia

Laidas tarp 
lauko ir 

vidaus blokų

Garso slėgis1) Matmenys / grynasis svoris Vamzdžių skersmuo

Vėsinimas – šildymas 
(„Hi“ / „Lo“ / „S-Lo“) Aukštis x ilgis x plotis Skysčio / dujų

kW kW mm² dB(A) mm / kg col. (mm)
1,6 kW – CS-MZ16ZKE 1,60 2,60 4 x 1,5 38 / 26 / 21 – 39 / 27 / 21 295 x 870 x 229 / 10 1/4 ~ 6,35 / 3/8 ~ 9,52
2,0 kW CS-XZ20ZKEW-H CS-Z20ZKEW 2,00 3,20 4 x 1,5 39 / 26 / 21 – 40 / 27 / 21 295 x 870 x 229 / 10 1/4 ~ 6,35 / 3/8 ~ 9,52
2,5 kW CS-XZ25ZKEW-H CS-Z25ZKEW 2,50 3,60 4 x 1,5 41 / 27 / 21 – 43 / 29 / 21 295 x 870 x 229 / 10 1/4 ~ 6,35 / 3/8 ~ 9,52
3,5 kW2) CS-XZ35ZKEW-H CS-Z35ZKEW 3,50 4,50 4 x 1,5 44 / 30 / 21 – 45 / 35 / 21 295 x 870 x 229 / 11 1/4 ~ 6,35 / 3/8 ~ 9,52
4,2 kW3) CS-XZ42ZKEW-H CS-Z42ZKEW 4,20 5,60 4 x 1,5 44 / 33 / 27 – 45 / 37 / 31 295 x 870 x 229 / 10 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
5,0 kW4) – CS-Z50ZKEW 5,00 6,80 4 x 2,5 44 / 39 / 32 – 46 / 39 / 32 295 x 1 040 x 244 / 12 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
7,1 kW – CS-Z71ZKEW 7,10 8,70 4 x 2,5 49 / 40 / 32 – 49 / 40 / 32 295 x 1 040 x 244 / 13 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)

Pasirinktinis 
laidinis nuotolinio 
valdymo pultas
CZ-RD517C

VALDYMAS 
INTERNETU: 

integruotas „Wi-Fi“ 
ryšys. 21 dB(A)

BMS 
CONNECTIVITYAEROWINGS

INSIDE CLEANING
ON DEMAND BUILT-IN WI-FI

** aukštis x ilgis x plotis
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23Norėdami sužinoti, kaip „Panasonic“ jumis rūpinasi, 
apsilankykite:
www.aircon.panasonic.lt 
„Panasonic Marketing Europe GmbH“
Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning 
Europe
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Vokietija

R32
Šaltnešis R32
�Mūsų šilumos siurbliai, kuriuose 
naudojamas šaltnešis R32, pasižymi 
gerokai mažesniu visuotinio atšilimo 
potencialo (angl. GWP) rodikliu. Tai 
svarbu siekiant mažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį. Be to, 
R32 yra komponentinis šaltnešis, 
todėl jį lengva perdirbti.

8,50 SEER

A+++ Išskirtinis sezoninis vėsinimo 
efektyvumas pagal ErP reglamentą.
�Didesnis SEER reiškia didesnį 
efektyvumą ir mažesnes metines 
vėsinimo sąnaudas!

4,70 SCOP

A++ Išskirtinis sezoninis šildymo 
efektyvumas pagal ErP reglamentą.
�Didesnis SCOP reiškia didesnį 
efektyvumą ir mažesnes metines 
šildymo sąnaudas!

Sistema „Inverter Plus“
�Sistemos „Inverter Plus“ klasifikacija 
pabrėžia didžiausią „Panasonic“ 
sistemų našumą.

R2 ROTARY 
COMPRESSOR

„Panasonic R2“ rotacinis 
kompresorius
Šis kompresorius sukurtas veikti 
ekstremaliomis sąlygomis. Dirba 

našiai ir efektyviai.

Energijos taupymas

Didelis našumas ir patalpų oro kokybė
„nanoe™ X“
�Ši technologija pasitelkdama 
hidroksilo radikalus apsaugo nuo 
teršalų, virusų ir bakterijų, valo ir 
dezodoruoja orą.

18 dB(A)

„Super Quiet“
�Mūsų įrenginių su „Super Quiet“ 
technologija keliamas triukšmas 
mažesnis netgi už triukšmą 
bibliotekoje (30 dB(A)).

INSIDE CLEANING
ON DEMAND

Vidinio valymo funkcija
�Ši funkcija džiovina vidaus bloko su 
„nanoe™ X“ technologija vidų. Ji 
stabdo tam tikrų bakterijų, virusų ir 
pelėsio kaupimąsi ir yra veiksminga 
iki 99 %.

AEROWINGS

Didesnis komfortas dėl „Aerowings“
�Integruota dviguba sklendė 
nukreipia oro srautą į lubas, kad 
būtų sukuriamas dušo tipo vėsinimo 
efektas.

STATIC PRESSURE
UP TO 7 mmAq

Statinis slėgis iki 7 mmAq
�Žemo statinio slėgio slepiamasis oro 
kondicionierius su pasirenkamu 
statiniu slėgiu iki 7 mmAq.

FILTER INCLUDED

Su filtru
Žemo statinio slėgio slepiamasis oro 
kondicionierius su filtru.

COOLING MODE

-10 °C Vėsinimas esant iki –10 °C 
temperatūrai
�Oro kondicionierius vėsinime režime 
gali veikti esant iki –10 °C lauko 
temperatūrai.

HEATING MODE

-15 °C Šildymas esant iki –15 °C 
temperatūrai
�Oro kondicionierius šildymo režime 
gali veikti esant iki –15 °C lauko 
temperatūrai.

R22
R410A R32

R22 / R410A 
RENEWAL

R410A / R22 atnaujinimas
�„Panasonic“ atnaujinimo sistema 
leidžia pakartotinai naudoti geros 
kokybės R410A arba R22 vamzdžius, 
įrengiant itin efektyvias R32 
sistemas.

YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5

5 metų garantija kompresoriui
�Suteikiame net 5 metų garantiją 
lauko blokų kompresoriams.

Daug ryšio galimybių

INTEGRATION
TO S-LINK

Vidinė integracija į „S‑Link“ – 
CZ-CAPRA1
�Oro kondicionierius galima prijungti 
prie „S‑Link“. Galimas visavertis 
valdymas.

WI-FI CONTROL

Valdymas „Wi-Fi“ ryšiu
�Naujos kartos sistema: patogus oro 
kondicionavimo įrenginio arba 
šilumos siurblio valdymas „Wi-Fi“ 
ryšiu iš bet kurios vietos, naudojant 
paprastą „Android™“ arba „iOS“ 
išmanųjį telefoną ar planšetinį 
kompiuterį.

BMS 
CONNECTIVITY

Pastato valdymo sistema
�Vidaus bloke galima įrengti ryšio 
prievadą, kuris leistų „Panasonic“ 
oro kondicionierių prijungti prie jūsų 
pastato valdymo sistemos ir per šią 
sistemą jį valdyti.


